
FRICO (Швеция) завесы тепловентиляторы

Прайс-лист ФРИКО: рекомендуемые цены с 2018 г.

Инженер-климат, г.Санкт-Петербург, (812) 702-76-82. www.inklimat.ru 

В наличии в СПб и на заказ. СКИДКИ при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru 

Цены указаны в евро и являются рекомендованными розничными.

Воздушные завесы FRICO Thermozone

ADA / ADA Cool

Артикул Наименование Основные характеристики Рекоменд. цена EUR

5984 ADA090H Расход 1150 м3/ч 592

5985 ADA120H Расход 1400 м3/ч 702

2348 ADAC090 Расход 1150 м3/ч 604

10775 ADAC120 Расход 1400 м3/ч 705

AR200

Артикул Наименование Основные характеристики Цена EUR

Без нагрева

3261 AR210A Расход 1200 м3/ч 1 008

3262 AR215A Расход 1750 м3/ч 1 336

3260 AR220A Расход 2400 м3/ч 1 862

С электронагревом

3263 AR210E09 Расход 1200 м3/ч, 5 кВт 1 538

3264 AR215E11 Расход 1750 м3/ч, 6,8 кВт 2 053

3265 AR220E18 Расход 2400 м3/ч, 10 кВт 2 910

На горячей воде*

2435 AR210W Расход 1000 м3/ч, 8 кВт 1 317

2436 AR215W Расход 1600 м3/ч, 13 кВт 1 711

2437 AR220W Расход 2000 м3/ч, 16 кВт 2 588

*для температуры воды 90/70 С и воздуха на входе +18 С

AR3500

Артикул Наименование Основные характеристики Цена EUR

Без нагрева

7241 AR3510A Расход 1200 м3/ч 2 020

7244 AR3515A Расход 1750 м3/ч 2 738

7245 AR3520A Расход 2400 м3/ч 3 528

С электронагревом

2482 AR3510E09 Расход 2100 м3/ч, 9 кВт 2 974

2483 AR3515E14 Расход 2900 м3/ч, 13,5 кВт 3 734

2484 AR3520E18 Расход 4200 м3/ч, 18 кВт 4 876

На горячей воде*

2485 AR3510W Расход 2000 м3/ч, 17 кВт 2 952

2486 AR3515W Расход 2800 м3/ч, 25 кВт 3 771

2487 AR3520W Расход 4000 м3/ч, 39 кВт 4 730

*для температуры воды 90/70 С и воздуха на входе +18 С

**системма управления SIRe является опцией и поставляется отдельно

При скрытом расположениии завеса AR3500 не бросается в глаза и не нарушает 

дизайнерских решений интерьера входной части помещений. Воздушные завесы 

располагают обширным арсеналом функций, которые обеспечивают работу в 

полностью автоматическом режиме, учитывающем особенности данного конкретного 

проема дверей. 

Высота установки до 3,5м.

Кондиционируемые помещения/морозильные камеры - ADA/ADA Cool без обогрева

Для встраивания в подвесной потолок - AR

Воздушные завесы без нагрева. Используются преимущественно для изоляции 

охлажденых и кондицинируемых помещений. Два уровня производительности. Модели 

длиной 0,9 и 1,2м. Устанавливаются горизонтально. Кабель и вилка в комплекте. 

Высота установки до 2,5м.

Компактные воздушные завесы, которые подходят для небольших входных групп с 

подвесным потолком. Могут устанавливаться в достаточно ограниченном 

пространстве. Скрытая установка за подвесным потолком и низкий уровень шума 

делает завесы практически незаметными. 

Высота установки до 2,5м.

Для встраивания в подвесной потолок - AR с интеллектуальной системой управления SIRe**

http://www.inklimat.ru/catalog/otoplenie/vozdushnye-zavesy/frico/


PS

Артикул Наименование Основные характеристики Цена EUR

Без нагрева

2163 PS210A Расход 1300 м3/ч 956

2351 PS215A Расход 2000 м3/ч 1 484

С электронагревом

2164 PS210E03 Расход 1200 м3/ч, 3 кВт 1 270

2140 PS210E06 Расход 1200 м3/ч, 6 кВт 1 353

2077 PS210E09 Расход 1200 м3/ч, 9 кВт 1 440

2085 PS215E09 Расход 1900 м3/ч, 9 кВт 2 071

2079 PS215E14 Расход 1900 м3/ч, 13,5 кВт 2 113

АС500

Артикул Наименование Основные характеристики Цена EUR

10152 AC501 Расход 5200 м3/ч 3 468

10154 AC502 Расход 7700 м3/ч 4 855

UF600*

Артикул Наименование Основные характеристики Цена EUR

K1040 UF601 Расход 30 м/с 8 133

K1041 UF602 Расход 35 м/с 9 160

K1042 UF603 Расход 38 м/с 10 067

K1043 UF604 Расход 38 м/с 11 008

K1044 UF605 Расход 40 м/с 12 030

Производятся под заказ, срок производства 20 рабочих дней.

*цены на UF600 даны ориентировочные, требуют согласования перед размещением заказа!

PA1508

Артикул Наименование Основные характеристики Цена EUR

3791 PA1508E02 Расход 400 м3/ч, 2 кВт 305

3792 PA1508E03 Расход 400 м3/ч, 3 кВт 321

3793 PA1508E05 Расход 400 м3/ч, 4,5 кВт 337

PA1006

Артикул Наименование Основные характеристики Цена EUR

3790 PA1006E03 Расход 230 м3/ч, 3 кВт 248

Для стандартных дверей в корпусе из нержавеющей стали - PS (Portier)

Воздушные завесы серии Portier специального дизайна с корпусом из нержавеющей 

стали матовой полировки предназначены для защиты входных дверей в помещениях, 

где предъявляются повышенные требования к дизайну. Приборы выпускаются в двух 

типоразмерах по длине, что дает возможность перекрывать проемы любой ширины. 

Высота установки до 2,5м. 

Для административных и промышленных зданий - AC500

Воздушные завесы без нагрева для защиты промышленных ворот высотой от 3 до 6м. 

Горизонтальная и вертикальная установка.

Для промышленных ворот - UF600 (нижний выдув воздушного потока)

Воздушные завесы серии UF600 идеальное решение для ворот больших размеров. 

Мощный поток воздуха подается снизу вверх через узкую щель выдува, 

расположенную в полу, обеспечивая надежную защиту нижней, наиболее уязвимой 

части проема. Без нагрева.

Воздушные завесы для малых проемов - PA1508
Прибор РА1508 предназначен для защиты малых проемов, таких как рабочие окна 

киосков и павильонов, через которые отпускается товар. Воздушный поток создает 

надежный барьер, препятствуя проникновению холода с улицы и изолирует теплый, 

нагретый воздух внутри помещения. Когда окно закрыто прибор работает на обогрев 

помещения как обычный обогреватель.

Обогреватель тамбура - PA1006
Обогреватель тамбура PA1006 сочетает в себе функции небольшой воздушной завесы 

и обогревателя, препятствуя проникновению холодного воздуха в помещение. Он 

устанавливается в тамбурных входах с небольшой проходимостью с тем, чтобы 

повысить комфорт в зоне входа. При установке на стене работает как обычный 

стационарный тепловентилятор.



PA2200C

Артикул Наименование Основные характеристики Цена EUR

Без нагрева

8051 PA2210СA Расход 1200 м3/ч 781

8220 PA2215СA Расход 1800 м3/ч 1 032

8659 PA2220СA Расход 2400 м3/ч 1 312

С электронагревом

8040 PA2210CE03 Расход 1200 м3/ч, 3 кВт 1 050

8042 PA2210CE05 Расход 1200 м3/ч, 5 кВт 1 105

19422 PA2210CЕ08 Расход 1200 м3/ч, 8 кВт 1 172

8158 PA2215CE08 Расход 1800 м3/ч, 8 кВт 1 414

8668 PA2215CE12 Расход 1800 м3/ч, 12 кВт 1 459

8454 PA2220CE10 Расход 2400 м3/ч, 10 кВт 1 896

8749 PA2220CE16 Расход 2400 м3/ч, 16 кВт 2 032

На горячей воде*

8052 PA2210CW Расход 1200 м3/ч, 8,5 кВт 1 199

8222 PA2215CW Расход 1750 м3/ч, 13 кВт 1 649

8660 PA2220CW Расход 2400 м3/ч, 18 кВт 2 160

*для температуры воды 90/70 С и воздуха на входе +18 С

PA2500

Артикул Наименование Основные характеристики Цена EUR

Без нагрева

24724 PA2510A Расход 1300 м3/ч 883

24725 PA2515A Расход 2100 м3/ч 1 146

24726 PA2520A Расход 2600 м3/ч 1 438

С электронагревом

8662 PA2510E05 Расход 1450 м3/ч, 5 кВт 1 189

8663 PA2510E08 Расход 1450 м3/ч, 8 кВт 1 234

8666 PA2515E08 Расход 2200 м3/ч, 8 кВт 1 596

8667 PA2515E12 Расход 2200 м3/ч, 12 кВт 1 642

8704 PA2520E10 Расход 2900 м3/ч, 10 кВт 2 131

8705 PA2520E16 Расход 2900 м3/ч, 16 кВт 2 236

На горячей воде*

8665 PA2510W Расход 1300 м3/ч, 11 кВт 1 320

8669 PA2515W Расход 2100 м3/ч, 20 кВт 1 778

8751 PA2520W Расход 2600 м3/ч, 24 кВт 2 363

PA3500

Артикул Наименование Основные характеристики Цена EUR

Без нагрева

*для температуры воды 90/70 С и воздуха на входе +18 С

**системма управления SIRe является опцией и поставляется отдельно

Для дверных проемов - РА2500 с интеллектуальной системой управления SIRe**
Воздушные завесы РА2500 создают надежный барьер от холодного воздуха с улицы и 

обеспечивают комфортный микроклимат в помещениях магазинов, офисов и любых 

других общественных зданий.

Воздушные завесы располагают обширным арсеналом функций, которые 

обеспечивают работу в полностью автоматизированном режиме, учитывающем 

особенности данного конкретного проема дверей.

Рекомендуемая высота установки до 2,5м.

Для административных и торговых зданий  - РА3500 с интеллектуальной системой управления 

SIRe**

PA3500 возможно использовать как для защиты дверей административных зданий, так 

и промышленных ворот. Воздушные завесы располагают обширным арсеналом 

функций, которые обеспечивают работу в полностью автоматическом режиме, 

учитывающем особенности данного конкретного проема дверей. 

Рекомендуемая высота установки до 3,5м.

Воздушные завесы серии PA2200C предназначены для защиты нечасто открываемых 

дверей. Имеют встроенное управление, регулирование может производиться как с 

панели, расположенной на корпусе прибора, так и с дистанционного пульта. PA2200C 

создают эффективную защиту от проникновения холодного воздуха, снижая потери 

тепла и обеспечивая комфорт в зоне входа. 

Рекомендуемая высота установки до 2,2м.

Для дверных проемов - РА2200С с пультом ДУ



9909 PA3510A Расход 1800 м3/ч 1 979

9914 PA3515A Расход 2600 м3/ч 2 350

9919 PA3520A Расход 3200 м3/ч 2 872

9923 PA3525A Расход 4600 м3/ч 3 919

С электронагревом

9828 PA3510E08 Расход 1800 м3/ч, 8 кВт 2 581

9913 PA3515E12 Расход 2600 м3/ч, 11,7 кВт 3 141

9918 PA3520E16 Расход 3200 м3/ч, 16,2 кВт 3 935

9922 PA3525E20 Расход 4600 м3/ч, 19,8 кВт 5 158

На горячей воде*

9910 PA3510WH Расход 1800 м3/ч, 12 кВт 2 700

9911 PA3510WL Расход 1800 м3/ч, 12 кВт 2 700

26395 PA3510WH IPX4 Расход 1800 м3/ч, 12 кВт 2 700

9915 PA3515WH Расход 2600 м3/ч, 19 кВт 3 370

9917 PA3515WL Расход 2600 м3/ч, 18 кВт 3 370

26396 PA3515WH IPX4 Расход 2600 м3/ч, 19 кВт 3 370

9920 PA3520WH Расход 3200 м3/ч, 24 кВт 4 120

9921 PA3520WL Расход 3200 м3/ч, 23 кВт 4 120

26397 PA3520WH IPX4 Расход 3200 м3/ч, 24 кВт 4 120

9924 PA3525WH Расход 4600 м3/ч, 33 кВт 5 150

9928 PA3525WL Расход 4600 м3/ч, 33 кВт 5 150

26398 PA3525WH IPX4 Расход 4600 м3/ч, 33 кВт 5 150

PA4200

Артикул Наименование Основные характеристики Цена EUR

Без нагрева

9930 PA4210A Расход 2700 м3/ч 2 430

9934 PA4215A Расход 3700 м3/ч 2 927

9938 PA4220A Расход 5300 м3/ч 3 766

9995 PA4225A Расход 6350 м3/ч 4 742

С электронагревом

9929 PA4210E12 Расход 2700 м3/ч, 12 кВт 3 121

9933 PA4215E18 Расход 3700 м3/ч, 18 кВт 4 133

9937 PA4220E24 Расход 5300 м3/ч, 23 кВт 5 537

9994 PA4225E30 Расход 6350 м3/ч, 30 кВт 6 607

На горячей воде*

9931 PA4210WH Расход 2700 м3/ч, 17 кВт 3 400

9932 PA4210WL Расход 2700 м3/ч, 17 кВт 3 400

26399 PA4210WH IPX4 Расход 2700 м3/ч, 17 кВт 3 400

9935 PA4215WH Расход 3700 м3/ч, 25 кВт 4 280

9936 PA4215WL Расход 3700 м3/ч, 25 кВт 4 280

26400 PA4215WH IPX4 Расход 3700 м3/ч, 25 кВт 4 280

9939 PA4220WH Расход 5300 м3/ч, 36 кВт 5 400

9943 PA4220WL Расход 5300 м3/ч, 35 кВт 5 400

26401 PA4220WH IPX4 Расход 5300 м3/ч, 36 кВт 5 400

9996 PA4225WH Расход 6350 м3/ч, 43 кВт 6 500

9997 PA4225WL Расход 6350 м3/ч, 43 кВт 6 500

26402 PA4225WH IPX4 Расход 6350 м3/ч, 43 кВт 6 500

PA4200 возможно использовать как для защиты больших ворот промышленных и 

складских сооружений, так и больших проемов административных зданий, спортивных 

и зрелищных объектов. Воздушные завесы располагают обширным арсеналом 

функций, которые обеспечивают работу в полностью автоматическом режиме, 

учитывающем особенности данного конкретного проема дверей.

Рекомендуемая высота установки до 4,2м.

*WH - для температуры воды 90/70 С и воздуха на входе +18 С

  WL - для температуры воды 60/40 С и воздуха на входе +18 С

**системма управления SIRe является опцией и поставляется отдельно

*WH - для температуры воды 90/70 С и воздуха на входе +18 С

  WL - для температуры воды 60/40 С и воздуха на входе +18 С

**системма управления SIRe является опцией и поставляется отдельно

Для административных и промышленных зданий - РА4200 с интеллектуальной системой 

управления SIRe**



PA3200C

Артикул Наименование Основные характеристики Цена EUR

Без нагрева

19802 PA3210CA Расход 1750 м3/ч 1 580

19805 PA3215CA Расход 2750 м3/ч 1 925

19808 PA3220CA Расход 3500 м3/ч 2 557

С электронагревом

19801 PA3210CE08 Расход 1750 м3/ч, 8 кВт 2 118

19804 PA3215CE12 Расход 2750 м3/ч, 12 кВт 2 545

19807 PA3220CE16 Расход 3500 м3/ч, 16 кВт 3 521

На горячей воде*

19809 PA3210CW Расход 1700 м3/ч, 17,8 кВт 2 118

19810 PA3215CW Расход 2700 м3/ч, 30 кВт 2 603

19811 PA3220CW Расход 3300 м3/ч, 37,9 кВт 3 505

Покраска партии завес (партия - кол-во завес по цвету RAL) 100

Завесы длиной 1 - 2 м 870

Завесы длиной 1 - 2 м 690

Завесы длиной > 2 м 1 380

Завесы длиной > 2 м 1 215

Покраска решетки (для РА) 210

AGS5500

Артикул Наименование Основные характеристики Цена EUR

Без нагрева

30982 AGS5515A Расход 5800 м3/ч 5 795

30985 AGS5520A Расход 8700 м3/ч 7 451

30994 AGS5525A Расход 11600 м3/ч 9 004

30997 AGS5530A Расход 14500 м3/ч 10 375

На горячей воде*

30983 AGS5515WL Расход 5500 м3/ч, 27 кВт 7 881

30984 AGS5515WH Расход 5500 м3/ч, 41 кВт 7 881

30992 AGS5520WL Расход 8250 м3/ч, 45 кВт 10 717

30993 AGS5520WH Расход 8250 м3/ч, 69 кВт 10 717

30995 AGS5525WL Расход 11000 м3/ч, 59 кВт 12 031

30996 AGS5525WH Расход 11000 м3/ч, 90 кВт 12 031

30998 AGS5530WL Расход 13750 м3/ч, 71 кВт 13 792

30999 AGS5530WH Расход 13750 м3/ч, 112 кВт 13 792

Производятся под заказ, срок производства 18 рабочих дней

Срок производства ВЕРТИКАЛЬНЫХ завес 20 рабочих дней 210/ед.

Покраска видимой части завес серии AR200 / AR3500 в любой цвет по RAL

Для больших проемов - AGS5500 с интеллектуальной системой управления SIRe**

Мощные воздушные завесы серии AGS5500 предназначены для защиты входных групп 

крупных административных и торговых зданий, а также въездных ворот 

промышленных объектов.

Рекомендуемая высота установки до 5,5м.

*WH - для температуры воды 90/70 С и воздуха на входе +18 С

  WL - для температуры воды 60/40 С и воздуха на входе +18 С

**системма управления SIRe является опцией и поставляется отдельно

Для больших промышленных ворот - AGI

Для административных и торговых зданий - РА3200С c пультом ДУ

Воздушная завеса имеет встроенную систему управления, кнопки которой 

расположены на корпусе прибора и дополнительный пульт дистанционного 

управления, что значительно упрощает монтаж и облегчает дальнейшую 

эксплуатацию.PA3200C создают эффективную защиту от проникновения холодного 

воздуха, снижая потери тепла и обеспечивая комфорт в зоне входа. 

Рекомендуемая высота установки до 3,2м.

*WH - для температуры воды 90/70 С и воздуха на входе +18 С

Покраска завес серии PA2200C / PA2500 / PA3500 / PA3200C / PA4200 в любой цвет по RAL



AGI

Артикул Наименование Основные характеристики Цена EUR

Без нагрева, горизонтальная установка

11448 AGIH2A Расход 7000 м3/ч 3 559

11449 AGIH3A Расход 10500 м3/ч 5 278

11450 AGIH4A Расход 14000 м3/ч 6 803

11451 AGIH5A Расход 17500 м3/ч 8 533

На горячей воде*, горизонтальная установка

11440 AGIH2WH Расход 7000 м3/ч, 48 кВт 5 584

11444 AGIH2WL Расход 7000 м3/ч, 18 кВт 5 795

11441 AGIH3WH Расход 10500 м3/ч, 74 кВт 7 892

11445 AGIH3WL Расход 10500 м3/ч, 25 кВт 8 447

11442 AGIH4WH Расход 14000 м3/ч, 100 кВт 10 103

11446 AGIH4WL Расход 14000 м3/ч, 34 кВт 10 922

11443 AGIH5WH Расход 17500 м3/ч, 126 кВт 12 529

11447 AGIH5WL Расход 17500 м3/ч, 43 кВт 13 224

Без нагрева, вертикальная установка

11428 AGIV2A Расход 7000 м3/ч 3 658

11429 AGIV3A Расход 10500 м3/ч 5 361

11430 AGIV4A Расход 14000 м3/ч 6 903

11431 AGIV5A Расход 17500 м3/ч 8 572

На горячей воде*, вертикальная установка

11432 AGIV2WH Расход 7000 м3/ч, 48 кВт 5 622

11433 AGIV2WL Расход 7000 м3/ч, 18 кВт 6 122

11434 AGIV3WH Расход 10500 м3/ч, 74 кВт 8 021

11435 AGIV3WL Расход 10500 м3/ч, 25 кВт 8 497

11436 AGIV4WH Расход 14000 м3/ч, 100 кВт 10 155

11437 AGIV4WL Расход 14000 м3/ч, 34 кВт 11 032

11438 AGIV5WH Расход 17500 м3/ч, 126 кВт 12 557

11439 AGIV5WL Расход 17500 м3/ч, 43 кВт 13 231

Производятся под заказ, срок производства 18 рабочих дней

Инженер-климат. В наличии в СПб и на заказ. СКИДКИ  при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru 

*WH - для температуры воды 90/70 С и воздуха на входе +18 С

  WL - для температуры воды 60/40 С и воздуха на входе +18 С

Воздушные завесы серии AGI оснащены мощными вентиляторами, что дает 

возможность использовать их для защиты больших промышленных ворот. Они имеют 

простую и надежную конструкцию. Могут устанавливаться как горизонтально, так и 

вертикально. 



FRICO (Швеция) пушки тепловые газовые дизельные

Прайс-лист ФРИКО: рекомендуемые цены с 2018 г.

Инженер-климат, г.Санкт-Петербург, (812) 702-76-82. www.inklimat.ru 

В наличии в СПб и на заказ. СКИДКИ при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru 

Цены указаны в евро и являются рекомендованными розничными.

Мобильные нагреватели воздуха

HDD

Артикул Наименование Основные характеристики Цена EUR

HDD001 HDD20 Тепловая мощность 21,4 кВт 409

HDD002 HDD36 Тепловая мощность 38,4 кВт 536

HDD003 HDD46 Тепловая мощность 49,0 кВт 672

HDD004 HDD65 Тепловая мощность 69,3 кВт 1 225

HDD005 HDD105 Тепловая мощность 111,1 кВт 1 537

HDI

Артикул Наименование Основные характеристики Цена EUR

HDI001 HDI22 Тепловая мощность 23,4 кВт 854

HDI002 HDI32 Тепловая мощность 34,1 кВт 1 146

HDI003 HDI55 Тепловая мощность 58,6 кВт 1 481

HDI004 HDI85 Тепловая мощность 90,6 кВт 1 704

HDI

Артикул Наименование Основные характеристики Цена EUR

HDI005 HDI145 Тепловая мощность 144,7 кВт 3 817

HDI006 HDI185 Тепловая мощность 185,5 кВт 4 305

HDI007 HDI235 Тепловая мощность 235,7 кВт 4 938

*нагреватели данной серии уже укомплектованы четырехходовыми адаптерами и дизельными горелками Riello. 

HG

Артикул Наименование Основные характеристики Цена EUR

HG0001 HG30A Тепловая мощность 31,4 кВт 275

HG0002 HG65A Тепловая мощность 56,3 кВт 346

HG0003 HG85A Тепловая мощность 84,8 кВт 562

HG0004 HG105A Тепловая мощность 108,7 кВт 751

Газовые нагреватели электронного поджига - HG

У нагревателей данного типа широкий спектр применения, они идеально проявляют 

себя в хорошо вентилируемых помещениях: фабрики, гаражи,  производственные и 

складские объекты, стройплощадки. Также возможно применение во время 

отделочных работ и сельском хозяйстве.

Дизельные нагреватели воздуха непрямого нагрева высокого давления применяются 

для работы в различных больших, производственных или промышленных помещениях, 

где нет возможности использования необходимых коммуникаций, а также успешно 

используются и в сельском хозяйстве.

Жидкотопливные нагреватели воздуха прямого нагрева - HDD

Дизельные нагреватели воздуха прямого нагрева идеально подходят для применения 

на стройплощадках, в производственных и складских помещениях, 

сельскохозяйственных объектах. Могут осуществлять подогрев воздуха в зонах 

проведения отделочных, бетонных и других строительных работ.

Жидкотопливные нагреватели непрямого нагрева - HDI

Дизельные нагреватели воздуха непрямого нагрева применяются в закрытых 

помещениях со средним уровнем вентиляции: магазины, палатки, выставочные 

павильоны и т.д. Могут применяться при устранении последствий различных 

чрезвычайных ситуаций, а также при проведении общественных мероприятий.

Жидкотопливные нагреватели непрямого нагрева высокого давления - HDI

Инженер-климат. В наличии в СПб и на заказ. СКИДКИ при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru



Аксессуары
Артикул Наименование Цена EUR

Для нагревателей серии HDD

02АС598 Комплект пневматических колес ø 250 мм для HDD65 94

02АС599 94

02АС581 40

02АС582 80

02АС596 47

02АС548 142

02АС632 217

02АС508 41

02АС556 14

02AC511 35

Для нагревателей серии HDI

02АС598 Комплект пневматических колес ø 250 мм для HDI55 94

02АС599 94

02АС581 40

02АС548 142

02АС582 80

02АС501 82

02АС502 Переходник одинарный для HDI55 (ø 350 мм) 105

02АС503 141

02АС546 194

02АС505 239

02AC562 226

02AC563 260

02AC564 295

02АС841 164

02АС851 177

02АС861 189

02АС842 189

02АС852 211

02АС862 234

02АС843 202

02АС853 228

02АС863 252

02АС563 260

02АС564 295

02АС566 362

02АС567 453

02АС568 555

02АС744 79

02АС764 89

02АС847 647

02АС857 803

02АС867 838

076В103 989

076В104 989

076В105 949

074В103-05 1 695

074В103-07 1 695

074В105-08 2 155

074В104-05 1 695

074В104-07 1 695

074В106-08 2 155

02АС581 40

02АС582 80

02АС818 153

02АС819 205

Горелка Природный газ и газовая рампа для HDI185

Горелка Природный газ и газовая рампа для HDI23

Комнатный термостат +5/+30°С с кабелем 10 м и штекером 90°

Профессиональный термостат -5/+50°С с кабелем 10 м и штекером 90°

Фильтр предварительного нагрева топлива 

Однотрубная система подключения выносного топливного бака с деаэратором

Горелка Природный газ и газовая рампа для HDI145

Переходник на входе ø 625 мм для HDI145, HDI185

Переходник на входе ø 715 мм для HDI235

Комплект топливного бака 120 л для HDI145

Комплект топливного бака 170 л для HDI185

Комплект топливного бака 200 л для HDI235

Горелка Дизель для HDI145

Горелка Дизель для HDI185

Горелка Дизель для HDI235

Горелка Пропан/бутан и газовая рампа для HDI145

Горелка Пропан/бутан и газовая рампа для HDI185

Горелка Пропан/бутан и газовая рампа для HDI235

Гибкий шланг ø 650/700 мм (6 м)

Переходник одноходовой ø 700 мм для HDI235

Переходник двухходовой ø 500 мм для HDI145

Переходник двухходовой ø 500 мм для HDI185

Переходник двухходовой ø 600 мм для HDI235

Переходник четырехходовой ø 350 мм для HDI145

Переходник четырехходовой ø 350 мм для HDI185

Переходник четырехходовой ø 400 мм для HDI235

Гибкий шланг ø 350 мм (6 м)

Гибкий шланг ø 400 мм (6 м)

Гибкий шланг ø 450/500 мм (6 м)

Гибкий шланг ø 600 мм (6 м)

Переходник одноходовой ø 650 мм для HDI185

Комнатный термостат +5/+30°С с кабелем 10 м и штекером 90°

Фильтр предварительного нагрева топлива для HDI55, HDI85

Профессиональный термостат -5/+50°С с кабелем 10 м и штекером 90°

Переходник одинарный для HDI32 (ø 300 мм)

Переходник одинарный для HDI85 (ø 400 мм)

Переходник двухходовой для HDI55 (ø 300 мм)

Переходник двухходовой для HDI85 (ø 300 мм)

Гибкий шланг ø 300 мм (6 м)

Гибкий шланг ø 350 мм (6 м)

Гибкий шланг ø 400 мм (6 м)

Переходник одноходовой ø 600 мм для HDI145

Комплект пневматических колес ø 250 мм для HDI85

Комплект пневматических колес ø 250 мм для HDD105

Комнатный термостат +5/+30°С с кабелем 10 м и штекером 90°

Профессиональный термостат -5/+50°С с кабелем 10 м и штекером 90°

Тележка с ручкой и колесами

Фильтр предварительного нагрева топлива для HDD65, HDD105

Однотрубная система для подключения выносного топливного бака с деаэратором для 

HDD65, HDD105

Датчик уровня топлива для HDD36, HDD46, HDD65, HDD105

Фильтр топливный съемный для HDD36, HDD46, HDD65, HDD105

Кронштейны для подъема (4 шт.) для HDD65, HDD105

Инженер-климат. В наличии в СПб и на заказ. СКИДКИ при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru



02АС668 202

02АС285 56

02АС658 48

Для нагревателей серии HG

02АС581 Комнатный термостат +5/+30°С с кабелем 10 м и штекером 90° 40

02АС582 80

03АС511 14

03АС501 61

03AC502 Комплект тележки HG85A 66

Комплект тележки HG30A, HG65A

Двухтрубная система подключения выносного топливного бака

Труба дымохода из нержавеющей стали ø 200 мм  (1 м)

Зонт дымохода из нержавеющей стали ø 200 мм 

Профессиональный термостат -5/+50°С с кабелем 10 м и штекером 90°

Шланг газовый с фитингами 3 м

Инженер-климат. В наличии в СПб и на заказ. СКИДКИ при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru


