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Модель Тип м
3
/ч Внешний размер, мм Вид Размер посадки, мм

Номин. давление 

(Pa)

Уровень шума, 

(dB(A))
Цена рек.  €

TD250/100T с таймером (задержкой откл. ), 1-скоростной 240 303х188 смешанный 0 100 155 31 121

TD350/125T с таймером (задержкой откл. ), 1-скоростной 360 258х188 смешанный 0 125 155 33 153

TD500/150 - 160Т с таймером (задержкой откл. ), 1-скоростной 580 295х212 смешанный 0 150 (160) 300 33 166

TD-800/200T с таймером (задержкой откл. ), 1-скоростной 1100 302х232 смешанный 0 200 350 39 232

TD250/100 2-х скоростной; мах. темп.+40°С 240/180 303х188 смешанный 0 100 155/110 31/26 100

TD350/125 2-х скоростной; мах. темп.+40°С 360/280 258х188 смешанный 0 125 15/120 33/28 127

TD500/150 - 160 2-х скоростной; мах. темп.+60°С 580/430 295х212 смешанный 0 150 (160) 300/240 33/29 147

TD800/200 2-х скоростной; мах. темп.+60°С 1100/800 302х232 смешанный 0 200 350/290 39/33 199

TD800/200 N 2-х скоростной; мах. темп.+60°С 880/700 302х232 смешанный 0 200 270/240 37/33 193

TD1000/250 2-х скоростной; мах. темп.+60°С 1010/900 386х291 смешанный 0 250 555/410 40/39 323

TD1300/250 2-х скоростной; мах. темп.+60°С 1300/1100 386х291 смешанный 0 250 550/450 43/39 342

TD2000/315 2-х скоростной; мах. темп.+60°С 2000/1550 450х356 смешанный 0 315 800/450 47/42 358

TD4000/355 1-скоростной; мах. темп.+40°С 3800 474х451 смешанный 0 355 270 44 659

TD6000/400 1-скоростной; мах. темп.+40°С 5500 547х492 смешанный 0 400 325 44 865

TD4000/355 TRIF (380V) 1-скоростной; мах. темп.+40°С 3800 474х451 смешанный 0 355 270 44 699

TD6000/400 TRIF (380V) 1-скоростной; мах. темп.+40°С 5500 547х492 смешанный 0 400 325 44 908

TDX2 500/160 - 150 2-х скоростной; мах. темп.+60°С 580/475 464х212 смешанный 0 150(160) 500/430 48/41 305

TDX2 800/200 2-х скоростной; мах. темп.+60°С 1020/790 500х232 смешанный 0 200 650/510 52/48 409

TDX2 800/200 N 2-х скоростной; мах. темп.+60°С 880/690 500х232 смешанный 0 200 500/440 48/44 404

TDX2 1000/250 2-х скоростной; мах. темп.+60°С 1020/900 654х291 смешанный 0 250 900/850 57/51 640

TDX2 1300/250 2-х скоростной; мах. темп.+60°С 1320/980 654х291 смешанный 0 250 900/650 57/52 739

TD-160/100 ECOWATT Эл. потреб . 10Вт; 1-скор . ; тах T +60°С 180 232х151 смешанный 0 100 130 34 160

TD-250/100 ECOWATT Эл. потреб . 22Вт; 1-скор . ; тах T +60°С 280 303х188 смешанный 0 100 150 35 375

TD-350/125 ECOWATT Эл. потреб . 22Вт; 1-скор . ; тах T +60°С 380 258х188 смешанный 0 125 150 34 392

TD-500/150 ECOWATT Эл. потреб . 48Вт; 1-скор . ; тах T +60°С 570 295х212 смешанный 0150 300 36 419

TD-800/200 ECOWATT Эл . потреб . 105Вт; 1-скор . ; тах T +60°С 960 302х232 смешанный 0 200 340 38 455

TD-SILENT

TD160/100 NT Silent с таймером (задержкой откл. ), 1-скоростной 180 232х151 смешанный 0 100 105 24 107

TD250/100 T Silent с таймером (задержкой откл. ), 1-скоростной 240 575х252 смешанный 0 100 145 24 152

TD350/125 T Silent с таймером (задержкой откл. ), 1-скоростной 360 462х252 смешанный 0 125 140 19 193

TD500/150 - 160T Silent с таймером (задержкой откл. ), 1-скоростной 570 484х274 смешанный 0 150 (160) 275 22 201

TD800/200 T Silent с таймером (задержкой откл. ), 1-скоростной 900 568х327 смешанный 0 200 275 19 273

TD160/100 N Silent 2-х скоростной; мах. темп.+40°С 180\140 232х151 смешанный 0 100 105/90 24/21 87

TD250/100 Silent 2-х скоростной; мах. темп. +40°С 240/200 575х252 смешанный 0 100 145/115 24/19 126

TD350/125 Silent 2-х скоростной; мах. темп. +40°С 360/200 462х252 смешанный 0 125 140/115 19/19 161

TD500/150 - 160 Silent 2-х скоростной; мах. темп.+60°С 570/430 484х274 смешанный 0 150 (160) 275/225 22/17 179

TD800/200 Silent 2-х скоростной; мах. темп.+60°С 900/790 568х327 смешанный 0 200 275/250 19/18 234

TD1000/200 Silent 2-х скоростной; мах. темп.+60°С 1030/790 568х327 смешанный 0 200 300/275 21/20 242

TD1300/250 Silent 2-х скоростной; мах. темп.+60°С 1270/1070 680x331 смешанный 0 250 525/425 35/31 633

TD2000/315 Silent 2-х скоростной; мах. темп.+60°С 1760/1500 825x373 смешанный 0 315 700/480 39/33 742

VENT

VENT -100B мах. темп.+60°С, IP44, 230В/50Гц 235 243х194 центробежный 0 100 200 38 89

VENT -125B мах. темп.+60°С, IP44, 230В/50Гц 280 243х195 центробежный 0 125 180 39 90

VENT -150B мах. темп.+60°С, IP44, 230В/50Гц 560 333х214 центробежный 0 150 350 46 105

VENT -160B мах. темп.+60°С, IP44, 230В/50Гц 600 333х222 центробежный 0 160 330 45 105

VENT -200B мах. темп.+60°С, IP44, 230В/50Гц 830 333х223 центробежный 0 200 460 47 124

VENT -250B мах. темп.+60°С, IP44, 230В/50Гц 935 333х206 центробежный 0 250 520 49 125

VENT -315B мах. темп.+50°С, IP44, 230В/50Гц 1475 401х230 центробежный 0 315 740 52 194

VENT -100L мах. темп.+60°С, IP44, 230В/50Гц 290 243х194 центробежный 0 100 390 47 98

VENT - 125L мах. темп.+60°С, IP44, 230В/50Гц 410 243х195 центробежный 0 125 350 47 99

VENT -150L мах. темп.+60°С, IP44, 230В/50Гц 700 333х214 центробежный 0 150 430 50 122

VENT -160L мах. темп.+60°С, IP44, 230В/50Гц 760 333х222 центробежный 0 160 430 51 122

VENT -200L мах. темп.+60°С, IP44, 230В/50Гц 1000 333х223 центробежный 0 200 550 52 153

VENT -250L мах. темп.+60°С, IP44, 230В/50Гц 1100 333х206 центробежный 0 250 570 54 154

VENT -315L мах. темп.+50°С, IP44, 230В/50Гц 1630 401х230 центробежный 0 315 820 55 211

VENT - 355L мах. темп.+70°С, IP54, 230В/50Гц 2650 508х354 центробежный 0 355 410 60 654

VENT -400L мах. темп.+50°С, IP54, 230В/50Гц 3380 568х441 центробежный 0 400 445 61 654

VENT - 355L-T мах. темп.+70°С, IP54, 380В/50Гц 2650 508х354 центробежный 0 355 410 60 762

VENT - 400L-T мах. темп.+50°С, IP54, 380В/50Гц 3380 568х441 центробежный 0 400 445 61 762

ILB\4 - 200 4-х полюсный двигатель, IP55, 230В/50Гц 1090 L-505 центробежный 400х200 360 57 338

ILB\4 - 225 4-х полюсный двигатель, IP55, 230В/50Гц 1670 L-535 центробежный 500х250 450 56 466

ILB\4 - 250 4-х полюсный двигатель, IP55, 230В/50Гц 2350 L-565 центробежный 500х300 600 60 545

ILB\6 - 225 6-ти полюсный двигатель, 1Р55,230В/50Гц 1080 L-535 центробежный 500х250 190 48 469

ILB\6 - 250 6-ти полюсный двигатель, 1Р55,230В/50Гц 1500 L-565 центробежный 500х300 270 49 491

ILB\6 - 285 6-ти полюсный двигатель, IP55, 230В/50Гц 2650 L-645 центробежный 600х300 350 55 663

ILB\6 - 315 6-ти полюсный двигатель, IP55, 230В/50Гц 2780 L-725 центробежный 600х350 330 57 805

ILB\6 - 355 6-ти полюсный двигатель, IP55, 230В/50Гц 4070 L-785 центробежный 700х400 525 60 1072

ILT\4 - 200 4-х полюсный двигатель, IP55, 380В/50Гц 1150 L-505 центробежный 400х200 350 59 365

ILT\4 - 225 4-х полюсный двигатель, IP55, 380В/50Гц 1700 L-535 центробежный 500х250 450 58 453

ILT\4 - 250 4-х полюсный двигатель, IP55, 380В/50Гц 2650 L-565 центробежный 500х300 600 62 512

ILT\4 - 285 4-х полюсный двигатель, IP55, 380В/50Гц 3100 L-645 центробежный 600х300 800 61 686

Канальные вентиляторы для прямоугольных каналов Soler&Palau
Канальные вентиляторы для прямоугольных каналов с загнутыми вперед лопатками ILB/ILT (S&P)

Канальные вентиляторы для круглых каналов Soler&Palau
Канальные вентиляторы для круглых каналов серии TD - MIXVENT (S&P)

MIXVENT - SYSTEM для увеличения производительности TD - MIXVENT (S&P)

Энергоэффективные вентиляторы TD - ECOWATT (S&P)

Канальные вентиляторы для круглых каналов TD - SILENT (S&P)

Канальные вентиляторы для круглых каналов VENT (S&P)
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ILT\4 - 315 4-х полюсный двигатель, IP55, 380В/50Гц 4160 L-725 центробежный 600х350 780 68 815

ILT\4 - 355 4-х полюсный двигатель, IP55, 380В/50Гц 7760 L-785 центробежный 700х400 1050 70 1223

ILT\4 - 400 4-х полюсный двигатель, IP55, 380В/50Гц 7765 L-885 центробежный 800х500 1350 69 1488

ILT\4 - 450 4-х полюсный двигатель, IP55, 380В/50Гц 8940 L-985 центробежный 1000х500 1450 66 1673

ILT\6 - 225 6-ти полюсный двигатель, IP55, 380В/50Гц 1185 L-535 центробежный 500х250 190 50 447

ILT\6 - 250 6-ти полюсный двигатель, IP55, 380В/50Гц 1630 L-565 центробежный 500х300 250 51 504

ILT\6 - 285 6-ти полюсный двигатель, IP55, 380В/50Гц 2700 L-645 центробежный 600х300 360 56 573

ILT\6 - 315 6-ти полюсный двигатель, IP55, 380В/50Гц 2820 L-725 центробежный 600х350 325 57 713

ILT\6 - 355 6-ти полюсный двигатель, IP55, 380В/50Гц 4200 L-785 центробежный 700х400 510 61 865

ILT\6 - 400 6-ти полюсный двигатель, IP55, 380В/50Гц 7400 L-885 центробежный 800х500 625 66 1393

ILT\6 - 450 6-ти полюсный двигатель, IP55, 380В/50Гц 10850 L-985 центробежный 1000x500 690 67 1691

ILT\8 - 355 8-ми полюсный двигатель, IP55, 380В/50Гц 3030 L-785 центробежный 700х400 275 65 895

ILT\8 - 400 8-ми полюсный двигатель, IP55, 380В/50Гц 5350 L-885 центробежный 800х500 340 80 1276

ILT\8 - 450 8-ми полюсный двигатель, IP55, 380В/50Гц 8000 L-985 центробежный 1000x500 325 100 1700

IRB/2-180 2-х полюсный двигатель, IP54/44; 230В 510 375х340х190 центробежный 300x150 430 42 252

IRB/2-200A 2-х полюсный двигатель, IP54/44; 230В 1010 500х440х240 центробежный 400х200 600 46 302

IRB/2-200B 2-х полюсный двигатель, IP54/44; 230В 1350 500х440х240 центробежный 400х200 720 48 341

IRB/4-225 4-х полюсный двигатель, IP54/44; 230В 1600 530х540х290 центробежный 500х250 330 51 544

IRB/4-315A 4-х полюсный двигатель, IP54; 230В 2620 720х640х390 центробежный 600х350 420 51 899

IRB/4-315B 4-х полюсный двигатель, IP54/44; 230В 3710 720х640х390 центробежный 600х350 550 58 999

IRB/6-315 6-ти полюсный двигатель, IP54/44; 230В 2900 720х640х390 центробежный 600х350 370 53 891

IRB/4-355 4-ти полюсный двигатель, IP54/44; 230В 5600 790х740х440 центробежный 700х400 700 55 1170

IRB/6-355 6-ти полюсный двигатель, IP54/44; 230В 4730 790х740х440 центробежный 700х400 480 53 1199

IRB/6-400 6-ти полюсный двигатель, IP54/44; 230В 7230 880х845х545 центробежный 800х500 490 55 1549

IRB/6-450 6-ти полюсный двигатель, IP54/44; 230В 8930 980х1045х545 центробежный 1000х500 620 61 1961

IRT/4-315A 4-х полюсный двигатель, IP54; 380В 2550 720х640х390 центробежный 600х350 440 53 891

IRT/4-315B 4-х полюсный двигатель, IP54; 380В 3850 720х640х390 центробежный 600х350 570 59 899

IRT/4-355 4-х полюсный двигатель, IP54; 380В 5560 790х740х440 центробежный 700х400 690 55 1161

IRT/6-355 6-ти полюсный двигатель, IP54; 380В 4750 790х740х440 центробежный 700х400 440 51 1166

IRT/4-400A 4-х полюсный двигатель, IP54; 380В 7940 880х845х545 центробежный 800х500 900 61 1531

IRT/4-400B 4-х полюсный двигатель, IP54; 380В 9580 880х845х545 центробежный 800х500 1100 62 1567

IRT/6-400 6-х полюсный двигатель, IP54; 380В 7280 880х845х545 центробежный 800х500 500 54 1509

IRT/4-450 4-х полюсный двигатель, IP54; 380В 10720 980х1045х545 центробежный 1000х500 1025 67 1920

IRT/6-450 6-ти полюсный двигатель, IP54; 380В 9090 980х1045х545 центробежный 1000х500 620 60 1920

IRAB/4 - 315A до +60°С, IP55, 230В/50Гц 3390 700х725х497 центробежный 600х350 465 48 1330

IRAB/4 - 315B до +60°С, IP55, 230В/50Гц 4080 700х725х497 центробежный 600х350 560 48 1444

IRAB/4 - 355 до +60°С, IP55, 230В/50Гц 4970 800х785х547 центробежный 700х400 690 50 1643

IRAT/4 - 315A до +60°С, IP55, 380В/50Гц 3450 700х725х497 центробежный 600х350 460 48 1341

IRAT/4 - 315B до +60°С, IP55, 380В/50Гц 4400 700х725х497 центробежный 600х350 570 49 1509

IRAT/4 - 355 до +60°С, IP55, 380В/50Гц 4940 800х785х547 центробежный 700х400 690 51 1643

IRAT/4 - 400A до +60°С, IP55, 380В/50Гц 6690 900х885х660 центробежный 800х500 830 52 2213

IRAT/4 - 400B до +60°С, IP55, 380В/50Гц 9120 900х885х660 центробежный 800х500 800 69 2337

IRAT/4 - 450 до +60°С, IP55, 380В/50Гц 12400 1045х1100х665 центробежный 1000х500 1040 79 3088

CAB - 125 до +60°С, IP54, 230В/50Гц 240 505х388х273 центробежный 0 125 280 30 337

CAB - 160 до +60°С, IP54, 230В/50Гц 390 505х388х273 центробежный 0 160 350 36 358

CAB - 200 до +60°С, IP54, 230В/50Гц 695 475х430х328 центробежный 0 200 430 37 410

CAB - 250 до +60°С, IP54, 230В/50Гц 1250 560х525х383 центробежный 0 250 225 38 474

CAB -250N до +60°С, IP54, 230В/50Гц 1140 560х525х383 центробежный 0 250 625 39 497

CAB - 315 до +60°С, IP44, 230В/50Гц 2100 615х600х443 центробежный 0 315 360 40 729

CAB -315N до +60°С, IP44, 230В/50Гц 2600 615х600х443 центробежный 0 315 440 48 773

CAB - 355 до +60°С, IP44, 230В/50Гц 3150 710х660х513 центробежный 0 355 450 42 826

CAB - 400 до +60°С, IP44, 230В/50Гц 3500 710х660х513 центробежный 0 400 490 43 826

CAB-PLUS - 125 до +60°С, IP44, 230В/50Гц, 2-х скорост. 380/220 340х330х210 центробежный 0 125 150/140 39/28 380

CAB-PLUS - 160 до +60°С, IP44, 230В/50Гц, 2-х скорост. 680/450 406х468х235 центробежный 0 160 240/200 41/36 415

CAB-PLUS - 250 до +60°С, IP44, 230В/50Гц, 2-х скорост. 1100/590 490х488х364 центробежный 0 250 270/210 50/45 591

CAB-PLUS - 315 до +60°С, IP44, 230В/50Гц, 2-х скорост. 1260/760 537х544х380 центробежный 0 315 330/10 54/48 760

Модель Тип м3/ч Внешний размер, мм Вид Размер посадки, мм
Номин. давление, 

(Pa)

Уровень шума, 

(dB(A))
Цена, евро (€)

CVB-180/180-T-72W IP44, 230В/50Гц 1410 538х455х441 центробежный 0 250 140 55 489

CVB-240/180-T-122W IP44, 230В/50Гц 2430 638х565х521 центробежный 0 355 225 61 548

CVB-240/240-T-245W IP44, 230В/50Гц 2630 638х565х521 центробежный 0 355 260 61 567

CVB-270/200-N-245W IP44, 230В/50Гц 3390 688х605х581 центробежный 0 400 280 64 698

CVB-270/270-T-373W IP44, 230В/50Гц 3590 688х605х581 центробежный 0 400 280 66 739

CVB-320/240-N-550W IP44, 230В/50Гц 5290 738х685х669 центробежный 0 500 430 63 875

CVT-320/240-N-1100W IP44, 380В/50Гц 5570 738х685х669 центробежный 0 500 440 72 906

CVB-320/320-T-550W IP44, 230В/50Гц 5750 738х685х669 центробежный 0 500 410 65 878

CVT-320/320-N-1100W IP44, 380В/50Гц 6240 738х685х669 центробежный 0 500 420 72 924

CVT-380/380-N-2200W IP54, 380В/50Гц 10570 1088х950х775 центробежный 403х473 660 70 1410

CVB/4-180/180-T-150W IP44, 230В/50Гц 1520 538х455х441 центробежный 0 250 310 59 487

CVB/4-240/240-N-373W IP44, 230В/50Гц 3670 638х565х521 центробежный 0 355 540 66 583

CVB/4-270/200-N-373W IP44, 230В/50Гц 3340 688х605х581 центробежный 0 400 620 66 735

CVB/4-270/270-N-550W IP44, 230В/50Гц 4810 688х605х581 центробежный 0 400 620 67 749

CVB-350/125 до +60°С, IP54, 230В/50Гц 370 308х213х315 центробежный 0 125 340 46 358

CVB-600/150-160 до +60°С, IP54, 230В/50Гц 650 308х213х315 центробежный 150/160 580 53 402

CVB-900/200 до +60°С, IP54, 230В/50Гц 930 431х246х421 центробежный 0 200 280 49 431

CVB-1100/250 до +60°С, IP54, 230В50Гц 1100 445х305х343 центробежный 0 250 600 55 460

Серии CENTRIBOX CVB/CVT (S&P)

Канальные вентиляторы для прямоугольных каналов с загнутыми назад лопатками IRB/IRT (S&P)

Вентиляторы в звукоизолированном корпусе Soler&Palau

Серии CAB (огнестойкая изоляция), уличное исполнение (S&P)

Канальные вентиляторы для прямоугольных каналов (S&P)

Серии SLIMBOX CVB линейные канальные вентиляторы (S&P)

Инженер-климат. В наличии в СПб и на заказ. СКИДКИ при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru 2
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CVAB/4-700/200 мах.темп.-40°С до +70°С, IP55, 230В/50Гц 690 530х400х400 центробежный 0 200 180 32 952

CVAB/4-1200/250 мах.темп.-40°С до +70°С, IP55, 230В/50Гц 1150 580х450х450 центробежный 0 250 220 35 893

CVAB/4-1500/250 мах.темп.-40°С до +70°С, IP55, 230В/50Гц 1520 630х500х500 центробежный 0 250 280 42 1072

CVAB/4-2600/355 мах.темп.-40°С до +70°С, IP55, 230В/50Гц 2600 680х550х550 центробежный 0 355 350 42 1307

CVAB/4-3800/355 мах.темп.-40°С до +70°С, IP55, 230В/50Гц 3750 780х650х650 центробежный 0 355 460 48 1388

CVAB/4-5600/400 мах.темп.-40°С до +70°С, IP55, 230В/50Гц 5600 930х800х800 центробежный 0 400 650 52 1797

CVAT/4-700/200 мах.темп.-40°С до +70°С, IP55, 380В/50Гц 690 530х400х400 центробежный 0 200 180 32 886

CVAT/4-1200/250 мах.темп.-40°С до +70°С, IP55, 380В/50Гц 1150 580х450х450 центробежный 0 250 220 35 980

CVAT/4-1500/250 мах.темп.-40°С до +70°С, IP55, 380В/50Гц 1520 630х500х500 центробежный 0 250 280 42 1038

CVAT/4-2600/355 мах.темп.-40°С до +70°С, IP55, 380В/50Гц 2600 680х550х550 центробежный 0 355 350 42 1314

CVAT/4-3800/355 мах.темп.-40°С до +70°С, IP55, 380В/50Гц 3750 780х650х650 центробежный 0 355 460 48 1399

CVAT/4-5600/400 мах.темп.-40°С до +70°С, IP55, 380В/50Гц 5600 930х800х800 центробежный 0 400 650 52 1791

CVAT/4-9000/500 мах.темп.-40°С до +70°С, IP55, 380В/50Гц 8800 1020х860х940 центробежный 0 500 950 60 2502

CVAT/6-6000/500 мах.темп.-40°С до +70°С, IP55, 380В/50Гц 5700 1020х860х940 центробежный 0 500 400 53 2920

CVAT/6-10000/630 мах.темп.-40°С до +70°С, IP55, 380В/50Гц 10000 1080х920х1000 центробежный 0 630 560 53 3142

CVAT/6-14000/630 мах.темп.-40°С до +70°С, IP55, 380В/50Гц 14000 1140х980х1060 центробежный 0 630 700 58 3560

Модель Тип м
3
/ч Внешний размер, мм Вид Размер выхода мм

Номин. давление 

(Pa)

Уровень шума, 

(dB(A))
Цена, евро (€)

CVTT - 7/7 IP55, 380В/50Гц, до +70°С 400 780х554х483 центробежный 232х222 80 41 876

CVTT - 7/7 IP55, 380В/50Гц, до +70°С 2800 780х554х483 центробежный 232х222 400 61 935

CVTT - 9/9 IP55, 380В/50Гц, до +70°С 1100 870х605х554 центробежный 300х260 120 46 901

CVTT - 9/9 IP55, 380В/50Гц, до +70°С 4250 870х605х554 центробежный 300х260 450 61 1018

CVTT - 10/10 IP55, 380В/50Гц, до +70°С 1500 920х710х605 центробежный 333х289 120 46 1042

CVTT - 10/10 IP55, 380В/50Гц, до +70°С 6200 920х710х605 центробежный 333х289 450 66 1122

CVTT - 12/12 IP55, 380В/50Гц, до +70°С 1000 1020х775х675 центробежный 396х341 100 46 1151

CVTT - 12/12 IP55, 380В/50Гц, до +70°С 9800 1020х775х675 центробежный 396х341 600 66 1283

CVTT - 15/15 IP55, 380В/50Гц, до +70°С 2000 1088х950х775 центробежный 473х403 50 41 1347

CVTT - 15/15 IP55, 380В/50Гц, до +70°С 12800 1088х950х775 центробежный 473х403 480 66 1768

CVTT - 18/18 IP55, 380В/50Гц, до +70°С 3000 1320х1018х900 центробежный 556х479 120 46 1715

CVTT - 18/18 IP55, 380В/50Гц, до +70°С 21000 1320х1018х900 центробежный 556х479 600 66 2411

CVTT - 20/20 IP55, 380В/50Гц, до +70°С 4000 1510х1250х1220 центробежный 630х630 80 46 3364

CVTT - 20/20 IP55, 380В/50Гц, до +70°С 23800 1510х1250х1220 центробежный 630х630 560 71 4136

CVTT - 22/22 IP55, 380В/50Гц, до +70°С 4000 1660х1350х1330 центробежный 695х700 100 46 3858

CVTT - 22/22 IP55, 380В/50Гц, до +70°С 32000 1660х1350х1330 центробежный 695х700 600 61 4956

CVTT - 25/25 IP55, 380В/50Гц, до +70°С 5000 1760х1500х1430 центробежный 796х800 100 46 4411

CVTT - 25/25 IP55, 380В/50Гц, до +70°С 39800 1760х1500х1430 центробежный 796х800 620 66 5677

CVTT - 30/28 IP55, 380В/50Гц, до +70°С 6000 2060х1700х1680 центробежный 870х945 100 51 5265

CVTT - 30/28 IP55, 380В/50Щ, до +7Q5C 55000 2060х1700х1680 центробежный 870х945 650 66 6611

CMPT/2 - 140 2- полюс . , антикоррозийный корпус 615 480х410 центробежный 140 500 60 885

CMPT/2 - 160 2- полюс . , антикоррозийный корпус 1150 525х445 центробежный 160 800 69 916

CMPT/2 - 200 2- полюс . , антикоррозийный корпус 3100 700х590 центробежный 200 1320 81 1521

CMPT/4 - 160 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 830 525х445 центробежный 160 205 54 952

CMPT/4 - 200 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 1850 700х590 центробежный 200 375 66 1394

CMPT/4 - 250 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 3650 905х790 центробежный 250 650 69 2234

CMPT/4 - 315 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 5800 840х913 центробежный 225х320 1150 77 4892

CMPT/4 - 355 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 8300 907х990 центробежный 255х430 1380 86 6150

CMPB/2 - 14 - 0. 18 2- полюс . , антикоррозийный корпус 730 325х284х317 центробежный 125 550 60 712

CMPB/2 - 20 - 1 . 1 2- полюс . , антикоррозийный корпус 2100 501х418х420 центробежный 200 1020 72 938

CMPB/2 - 20A - 0 . 55 2- полюс . , антикоррозийный корпус 900 349х325х370 центробежный 200 1180 68 938

CMPB/4 - 14 - 0. 18 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 350 325х284х317 центробежный 125 130 45 546

CMPB/4 - 20 - 0. 12 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 1220 501х418х420 центробежный 200 250 60 757

CMPB/4 - 23 - 0 . 55 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 2560 485х456х505 центробежный 200 430 64 1281

CMPB/4 - 24 - 0 . 55 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 2400 520х570х487 центробежный 250 320 61 1353

CMPB/4 - 25 - 0 . 55 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 2680 520х570х487 центробежный 250 440 60 1361

CMPB/4 - 30 - 1 . 1 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 4240 598х545х565 центробежный 250 550 69 2475

CMPB/4 - 25M - 0 . 55 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 1700 485х456х505 центробежный 200 400 63 1360

CMPB/4 - 20A - 0 . 12 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 530 349х325х370 центробежный 160 280 54 757

CMPB/4 - 25A - 0 . 25 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 1100 433х394х444 центробежный 160 410 66 1360

CMPB/4 - 30A - 0 . 55 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 2060 525х494х510 центробежный 200 580 68 2474

CMPB/6 - 25 - 0. 18 6-ти полюс . антикоррозийный корпус 1810 520х570х487 центробежный 250 200 51 1297

CMPB/6 - 30 - 0 . 37 6-ти полюс . , антикоррозийный корпус 2760 598х545х565 центробежный 250 240 60 1602

CMPB/6 - 35 - 1 . 1 6-ти полюс . , антикоррозийный корпус 4780 696х626х660 центробежный 355 400 64 2368

CMPT/2 - 14 - 0 . 18 2- полюс . , антикоррозийный корпус 730 325х284х317 центробежный 125 550 60 536

CMPT/2 - 20 - 1 . 1 2- полюс . , антикоррозийный корпус 2100 501х418х420 центробежный 200 1020 72 738

CMPT/2- 24 - 2 . 2 2- полюс . , антикоррозийный корпус 2900 520х570х487 центробежный 250 1300 73 1141

CMPT/2 - 25M - 2 . 2 2- полюс . , антикоррозийный корпус 2780 485х456х505 центробежный 200 1600 77 1146

CMPT/2 - 20A - 0 . 55 2- полюс . , антикоррозийный корпус 900 349х325х370 центробежный 160 1180 68 725

CMPT/2 - 25M - 1 . 5 2- полюс . , антикоррозийный корпус 1660 485х456х505 центробежный 200 1600 78 1146

CMPT/2 - 30A - 3 2- полюс . , антикоррозийный корпус 3090 525х494х510 центробежный 200 2300 80 2082

CMPT/4 - 14 - 0 . 63 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 350 325х284х317 центробежный 125 130 45 544

CMPT/4 - 20 - 0 . 63 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 1220 501х418х420 центробежный 200 250 60 700

CMPT/4 - 23 - 1 . 4 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 2560 485х456х505 центробежный 200 430 64 970

CMPT/4 - 24 - 1 . 4 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 2400 520х570х487 центробежный 250 320 61 987

CMPT/4 -25 - 1 . 4 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 2680 520х570х487 центробежный 250 440 60 995

CMPT/4 - 30 - 1 . 1 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 4240 598х545х565 центробежный 250 550 69 1359

CMPT/4 - 35 - 3 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 647 696х626х660 центробежный 355 900 72 2048

CMPT/4 - 42 - 5 . 5 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 8500 835х724х810 центробежный 400 1300 75 3207

CMPT/4 - 42 - 7 . 5 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 11220 835х724х810 центробежный 400 1300 80 3340

CMPT/4 - 25M - 0 . 55 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 1700 485х456х505 центробежный 200 400 63 1007

Вентиляторы полипропиленовые для агрессивных сред (РР)* CMPB/CMPT (S&P)

Серия CVAB/CVAT с крыльчаткой с загнутыми назад лопастями (S&P)

Серия CVTT с ременным приводом (S&P)

Инженер-климат. В наличии в СПб и на заказ. СКИДКИ при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru 3



Модель Тип м
3
/ч Внешний размер, мм Вид Размер выхода мм

Номин. давление 

(Pa)

Уровень шума, 

(dB(A))
Цена, евро (€)

CMPT/4 - 20A - 0 . 18 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 530 349х325х370 центробежный 160 280 54 700

CMPT/4 - 25A - 0 . 25 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 1100 433х394х444 центробежный 160 410 66 995

CMPT/4 - 30A - 0 . 55 4-х полюс. , антикоррозийный корпус 2060 525х494х510 центробежный 200 580 68 2274

CMPT/6 - 20 - 0 . 18 6-ти полюс . , антикоррозийный корпус 850 501х418х420 центробежный 200 100 51 669

CMPT/6 - 23 - 0 . 18 6-ти полюс . , антикоррозийный корпус 1660 485х456х505 центробежный 200 180 55 933

CMPT/6 - 25 - 0 . 18 6-ти полюс . , антикоррозийный корпус 1810 520х570х487 центробежный 250 200 51 961

CMPT/6 - 30 - 0 . 37 6-ти полюс . , антикоррозийный корпус 2760 598х545х565 центробежный 250 240 60 1355

CMPT/6 - 35 - 1 . 1 6-ти полюс . , антикоррозийный корпус 4780 696х626х660 центробежный 355 400 64 1996

СМВ/2 - 120/50-0.09 2- полюса, IP-44/B, 230В/50Гц, +80°С 495 180х203 центробежный 72х85 415 62 261

СМВ/2 - 140/50-0. 25 2- полюса, IP-55/F, 230В/50Гц, +80°С 870 222х249 центробежный 80х105 580 66 379

СМВ/2 - 160/60-0. 37 2- полюса, IP-55/F, 230В/50Гц, +80°С 1120 254х293 центробежный 100х120 800 69 477

СМВ/2 - 180/75-0. 75 2- полюса, IP-55/F, 230В/50Гц, +80°С 1800 302х347 центробежный 115х140 1000 71 574

СМВ/2 - 200/60-0. 37 2- полюса, IP-55/F, 230В/50Гц, +80°С 935 300х347 центробежный 105х100 1200 69 528

СМВ/2 - 200/80-1. 1 2- полюса, IP-55/F, 230В/50Гц, +80°С 2270 321х375 центробежный 130х160 1300 74 575

СМВ/4 - 120/50-0.01 4- полюса, IP-55/B, 230В/50Гц, +80°С 270 180х203 центробежный 72х85 120 55 235

СМВ/4 - 140/50-0.06 4- полюса, IP-55/B, 230В/50Гц, +80°С 450 222х249 центробежный 80х105 140 59 261

СМВ/4 - 160/60-0.07 4- полюса, IP-55/B, 230В/50Гц, +80°С 665 254х293 центробежный 100х120 180 62 290

СМВ/4 - 180/75-0. 18 4- полюса, IP-55/F, 230В/50Гц, +80°С 1030 302х347 центробежный 115х140 250 64 337

CMB/4 - 200/60-0.07 4- полюса, IP-55/B, 230В/50Гц, +80°С 555 254х293 центробежный 100х120 320 62 361

CMB/4 - 200/80-0. 25 4- полюса, IP-55/F, 230В/50Гц, +80°С 1560 321x375 центробежный 130x160 340 67 421

CMT/2 - 180/75-0. 75 2- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 1800 302x347 центробежный 115x140 1000 71 496

CMT/2 - 200/80-1. 1 2- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 2270 321x375 центробежный 130x160 1300 74 527

CMT/2 - 225/90-1. 1 2- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +150°С 2080 386х452 центробежный 140х216 1700 66 628

CMT/2 - 225/90-1. 5 2- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +150°С 2170 386х452 центробежный 140х216 1700 71 710

CMT/2 - 225/90-2 . 2 2- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +150°С 3040 386х452 центробежный 140х216 1700 76 809

CMT/2 - 250/100-2. 2 2- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +150°С 2080 425x501 центробежный 165x250 2000 73 928

CMT/2 - 250/100-3. 0 2- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +150°С 3685 425x501 центробежный 165x250 2000 79 985

CMT/2 - 280/115-3 2- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +150°С 2600 471х553 центробежный 184х300 2500 77 953

CMT/2 - 280/115-4 2- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +150°С 3210 471х553 центробежный 184х300 2500 81 985

CMT/4 - 225/90-0. 55 4- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +150°С 2600 386x452 центробежный 140x216 450 71 582

CMT/4 - 250/100-1. 1 4- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +150°С 3790 425x501 центробежный 165x250 580 72 711

СМ^4 - 280/115-2. 2 4- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +150°С 5200 471х553 центробежный 184х300 700 75 891

CMT/4 - 315/130-2 . 2 4- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +150°С 5660 524x628 центробежный 200x320 900 72 996

CMT/4 -315/130-3 4- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +150°С 6800 524x628 центробежный 200x320 900 75 1030

CMT/4 - 315/130-4 . 0 4- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +150°С 7100 524x628 центробежный 200x320 900 78 1216

CMT/4 - 355/145-3 4- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +150°С 6325 572x713 центробежный 228x280 1100 75 1179

CMT/4 - 355/145-4 4- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +150°С 7740 572x713 центробежный 228x280 1100 78 1305

CMT/4 - 355/145-5. 5 4- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +150°С 9450 572x713 центробежный 228x280 1100 81 1523

CMT/4 - 400/165-4. 0 4- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +150°С 7200 632x796 центробежный 250x320 1400 77 1493

CMT/4 - 400/165-5. 5 4- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +150°С 8300 632x796 центробежный 250x320 1400 80 1710

CMT/4 - 400/165-7,5 4- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +150°С 10460 632x796 центробежный 250x320 1400 83 1807

CMT/4 - 450/185-5. 5 4- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +150°С 7560 709x898 центробежный 284x360 1800 83 1833

CMT/4 - 450/185-7. 5 4- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +150°С 9900 709x898 центробежный 284x360 1800 86 2098

CMT/4 - 500/205-7. 5 4- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +150°С 8410 795х984 центробежный 315х450 2200 83 2336

CMT/4 - 500/205-9. 2 4- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +150°С 10300 795х984 центробежный 315х450 2200 85 2650

CMT/4 - 500/205-11. 0 4- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +150°С 11250 795х984 центробежный 315х450 2310 87 2891

CMT/4 - 500/205-15. 0 4- полюса, IP-55/F, 380В/50Гц, +150°С 15930 795х984 центробежный 315х450 2400 89 3322

СКВ - 600 непосредственный привод, обратный клапан 600 408x340 центробежный 0 148 250 54 207

CKB - 800 непосредственный привод, обратный клапан 800 408x340 центробежный 0 148 270 60 270

CKB - 1200 непосредственный привод, обратный клапан 1200 423х366 центробежный 0 148 370 60 324

CKB - 2000 непосредственный привод, обратный клапан 2000 470х420 центробежный 0 200 470 65 483

CIB 97/42 - 0. 03 высокотемпературный до+180°С, нержавейка 200 235х150х134 центробежный 0 100 220 64 895

CIB 120/52 - 0. 08 высокотемпературный до+180°С, нержавейка 535 299х193х210 центробежный 0 150 380 70 983

CIB 160/62 - 0. 18 высокотемпературный до+180°С, нержавейка 880 308х263х272 центробежный 0 150 700 79 1083

CIT 180/62-0.55 высокотемпературный до+1805С, нержавейка 1290 308х263х272 центробежный 0 150 720 83 1134

Модель Тип м3/ч Внешний размер, мм Вид Размер выхода мм
Номин. давление 

(Pa)

Уровень шума, 

(dB(A))
Цена, евро (€)

CSB - 60 T max (до +70°С), 230В/50Гц, корпус AL 310 327х281 центробежный 60 900 69 547

CST - 60 T max (до +120°С), 380В/50Гц, корпус AL 310 375х332 центробежный 60 900 69 529

CBB-60N T max (до +120°С), 230В/50Гц, корпус AL 400 375х332 центробежный 60 1020 69 620

CBB-80N T max (до +120°С), 230В/50Гц, корпус AL 730 450х390 центробежный 80 1350 71 725

CBB-100N T max (до +120°С), 230В/50Гц, корпус AL 1250 511х434 центробежный 100 1700 78 731

CBT - 40 T max (до +120°С), 380В/50Гц, корпус AL 250 411х385 центробежный 40 1700 78 737

CBT - 60N T max (до +120°С), 380В/50Гц, корпус AL 400 375х332 центробежный 60 1020 69 527

CBT-80N T max (до +120°С), 380В/50Гц, корпус AL 730 450х390 центробежный 80 1350 71 613

CBT-100N T max (до +120°С), 380В/50Гц, корпус AL 1250 511х434 центробежный 100 1700 78 731

CBT-130N T max (до +120°С), 380В/50Гц, корпус AL 1910 603х508 центробежный 130 2050 80 1017

CBT - 125 T max (до +80°С), 380В/50Гц, корпус AL 2000 590х500 центробежный 80 2400 76 2256

CBT - 160 T max (до +80°С), 380В/50Гц, корпус AL 2700 640х565 центробежный 100 3700 80 4160

CBT - 170 T max (до +80°С), 380В/50Гц, корпус AL 3800 705х615 центробежный 130 3300 81 3883

CRT/2-251 0 . 37 с непосредственным приводом до +80°С 1330 520х440х395 центробежный 200х140 900 61 795

CRT/2-281 0 . 55 с непосредственным приводом до +80°С 1910 585х490х420 центробежный 224х160 1200 63 890

CRT/2-311 1 . 1 с непосредственным приводом до +80°С 2700 660х545х460 центробежный 250х180 1500 67 983

Центробежные вентиляторы с непосредственным приводом
Центробежные вентиляторы с рад иально направленными лопатками CBB/CBT (S&P)

Центробежные вентиляторы с загнутыми назад лопатками CRT (S&P)

* Предназначены для удаления испарений серной, сернистой, азотной, азотистой, фторидной, борной, синильной, хлоридной кислот, этанола, метанола, пропана, формалина, бензола, формальдегида, аммиачной соды и др 

Серия 1 

Серия 2

Серия 3

Центробежные вентиляторы с загнутыми вперед лопатками CKB/CIB/CIT (S&P)

Центробежные вентиляторы с загнутыми вперед лопатками CMB/CMT (S&P)

Инженер-климат. В наличии в СПб и на заказ. СКИДКИ при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru 4



Модель Тип м
3
/ч Внешний размер, мм Вид Размер выхода мм

Номин. давление 

(Pa)

Уровень шума, 

(dB(A))
Цена, евро (€)

CRT/2-351 2 . 2 с непосредственным приводом до +80°С 3820 740х595х545 центробежный 280х200 2100 70 1290

CRT/2-401 4 . 0 с непосредственным приводом до +80°С 5400 830х670х650 центробежный 315х224 2700 74 1688

CRT/2-451 7. 5 с непосредственным приводом до +80°С 7630 930х750х730 центробежный 355х250 3500 77 2292

CRT/2-501 11 с непосредственным приводом до +80°С 9540 1010х840х830 центробежный 400х280 4300 81 3006

CRT/2-562 15 с непосредственным приводом до +80°С 13500 1120х940х880 центробежный 450х315 4400 83 3845

CRT/2-561 18 . 5 с непосредственным приводом до +80°С 15300 1120х940х880 центробежный 450х315 5100 84 4146

CRT/2-632 30 с непосредственным приводом до +80°С 19080 1310х1080х990 центробежный 500х355 7000 87 6828

CRT/2-631 37 с непосредственным приводом до +80°С 21600 1310х1080х990 центробежный 500х355 7000 88 7075

CRRT/2-281-1 . 1 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 3763 588х490х481 центробежный 280х200 1000 65 1220

CRRT/2-311-1 . 5 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 5473 662х548х550 центробежный 315х224 1400 69 1409

CRRT/2-352-2 . 2 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 6249 742х616х576 центробежный 355х250 1500 70 1485

CRRT/2-351-3 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 8051 742х616х612 центробежный 355х250 1800 73 1587

CRRT/2-402-4 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 9744 829х694х659 центробежный 400х280 2000 75 1732

CRRT/2-401-5 . 5 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 12137 829х694х736 центробежный 400х280 2400 77 1967

CRRT/2-452-7. 5 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 14717 925х775х771 центробежный 450х315 2800 79 2478

CRRT/2-451-11 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 16900 925х775х849 центробежный 450х315 3000 80 2738

CRRT/2-502-15 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 20643 1035х845х890 центробежный 500х355 3400 83 3479

CRRT/2-501-18 . 5 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 23146 1035х845х934 центробежный 500х355 3800 84 3731

CRRT/4-352-0. 25 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 3058 742х616х514 центробежный 355х250 350 54 1270

CRRT/4-351-0. 37 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 3830 742х616х514 центробежный 355х250 400 57 1275

CRRT/4-402-0. 55 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 4754 829х694х562 центробежный 400х280 500 59 1515

CRRT/4-401-0. 75 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 5799 829х694х562 центробежный 400х280 550 61 1553

CRRT/4-452-1. 1 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 7182 925х775х642 центробежный 450х315 650 64 1664

CRRT/4-451-1 . 1 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 5585 925х775х642 центробежный 450х315 700 65 1662

CRRT/4-451-1 . 5 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 8045 925х775х642 центробежный 450х315 450 65 1690

CRRT/4-502-1. 5 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 6629 1035х845х682 центробежный 500х355 800 67 1944

CRRT/4-502-2. 2 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 9813 1035х845х718 центробежный 500х355 500 67 1992

CRRT/4-501-2 . 2 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 11078 1035х845х718 центробежный 500х355 850 68 1992

CRRT/4-562-2. 2 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 7435 1165х950х772 центробежный 560х400 900 69 2485

CRRT/4-562-3 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 12806 1165х950х772 центробежный 560х400 700 69 2485

CRRT/4-561-3 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 9596 1165х950х772 центробежный 560х400 1000 71 2484

CRRT/4-561-4 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 15214 1165х950х790 центробежный 560х400 750 71 2658

CRRT/4-632-4 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 10718 1315х1070х842 центробежный 630х450 1300 73 3025

CRRT/4-632-5. 5 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 19377 1315х1070х919 центробежный 630х450 1000 74 3165

CRRT/4-631-5 . 5 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 14803 1315х1070х919 центробежный 630х450 1500 75 3165

CRRT/4-631-7. 5 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 22431 1315х1070х919 центробежный 630х450 900 75 3328

CRRT/4-712-7. 5 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 13000 1486х1200х971 центробежный 710х500 1800 77 3944

CRRT/4-712-11 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 26888 1486х1200х1049 центробежный 710х500 1400 77 4143

CRRT/4-711-11 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 18500 1486х1200х1049 центробежный 710х500 1800 79 4143

CRRT/4-711-15 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 31997 1486х1200х1093 центробежный 710х500 1300 79 4618

CRRT/4-802-15 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 33335 1650х1340х1158 центробежный 800х560 2000 81 5425

CRRT/4-802-18. 5 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 39244 1650х1340х1179 центробежный 800х560 800 81 5587

CRRT/4-801-18 . 5 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 28235 1650х1340х1179 центробежный 800х560 2200 83 5587

CRRT/4-801-22 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 47673 1650х1340х1217 центробежный 800х560 1800 83 6183

CRRT/4-903-30 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 58258 1175х1485х1314 центробежный 900х630 2800 85 8242

CRRT/4-902-30 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 43894 1175х1485х1314 центробежный 900х630 2800 85 8242

CRRT/4-902-37 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 61551 1175х1485х1401 центробежный 900х630 2400 86 9302

CRRT/4-901-30 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 35468 1175х1485х1314 центробежный 900х630 2900 86 8242

CRRT/4-901-37 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 65844 1175х1485х1401 центробежный 900х630 2300 86 9302

CRRT/4-1002-55 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 85009 1980х1670х1579 центробежный 1000х710 3500 89 13571

CRRT/4-1001-55 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 53795 1980х1670х1579 центробежный 1000х710 3700 90 13571

CRRT/4-1001-75 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 93690 1980х1670х1692 центробежный 1000х710 2800 90 16111

CRRT/6-502-0. 55 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 6379 1035х845х637 центробежный 500х355 320 57 1870

CRRT/6-501-0. 75 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 7122 1035х845х682 центробежный 500х355 340 58 1948

CRRT/6-562-0. 75 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 8233 1165х950х737 центробежный 560х400 380 60 2317

CRRT/6-561-1 . 1 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 9819 1165х950х737 центробежный 560х400 420 61 2300

CRRT/6-632-1. 5 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 12343 1315х1070х825 центробежный 630х450 510 64 2762

CRRT/6-631-1 . 5 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 8021 1315х1070х825 центробежный 630х450 550 66 2762

CRRT/6-631-2 . 2 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 14134 1315х1070х832 центробежный 630х450 410 66 2811

CRRT/6-712-2 . 2 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 11891 1486х1200х884 центробежный 710х500 630 68 3281

CRRT/6-712-3 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 17371 1486х1200х971 центробежный 710х500 440 68 3420

CRRT/6-711-3 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 14991 1486х1200х971 центробежный 710х500 700 70 3420

CRRT/6-711-4 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 20452 1486х1200х971 центробежный 710х500 420 70 3767

CRRT/6-802-4 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 15907 1650х1340х1037 центробежный 800х560 840 72 4147

CRRT/6-802-5. 5 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 25353 1650х1340х1037 центробежный 800х560 600 72 4403

CRRT/6-801-5 . 5 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 19659 1650х1340х1037 центробежный 800х560 1000 74 4404

CRRT/6-801-7. 5 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 31347 1650х1340х1114 центробежный 800х560 700 74 4567

CRRT/6-902-7. 5 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 20043 1775х1485х1184 центробежный 900х630 1200 76 5883

CRRT/6-902-11 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 40196 1175х1485х1228 центробежный 900х630 1000 76 6258

CRRT/6-901-11 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 43000 1775х1485х1228 центробежный 900х630 1300 77 6321

CRRT/6-1002-15. 0 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 40833 1980х1670х1351 центробежный 1000х710 1600 80 10717

CRRT/6-1002-18. 5 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 56094 1980х1670х1454 центробежный 1000х710 800 80 11267

CRRT/6-1001-15 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 30981 1980х1670х1351 центробежный 1000х710 1700 81 10717

CRRT/6-1001-18 . 5 IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 61405 1980х1670х1454 центробежный 1000х710 1400 81 11597

CHXT/4-3000/315 +120°С, IP55, 380В/50Гц 2770 548х573х555 центробежный 0 315 460 58 2134

CHXT/4-4000/355 +120°С, IP55, 380В/50Гц 4310 648х673х620 центробежный 0 355 580 64 2348

CHXT/4-6000/400 +120°С, IP55, 380В/50Гц 6560 798х823х620 центробежный 0 400 820 70 2574

CHXT/4/6-3000/315 +120°С, IP55, 380В/50Гц, 2-х скор. 2770/1650 548х573х555 центробежный 0 315 460 58 2241

CHXT/4/6-4000/355 +120°С, IP55, 380В/50Гц, 2-х скор. 4310/2020 648х673х620 центробежный 0 355 580 64 2466

Вентиляторы дымоудаления Soler&Palau
Серия CHXT - F400/120 с характеристикой 400°С/2ч (S&P)

Центробежные вентиляторы с загнутыми назад лопатками CRRT (S&P)

Инженер-климат. В наличии в СПб и на заказ. СКИДКИ при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru 5



Модель Тип м
3
/ч Внешний размер, мм Вид Размер выхода мм

Номин. давление 

(Pa)

Уровень шума, 

(dB(A))
Цена, евро (€)

CHXT/4/6-6000/400 +120°С, IP55, 380В/50Гц, 2-х скор. 6560/4420 798х823х620 центробежный 0 400 820 70 2702

CHXT/4/8-3000/315 +120°С, IP55, 380В/50Гц, 2-х скор. 2770/1370 548х573х555 центробежный 0 315 460 58 2466

CHXT/4/8-4000/355 +120°С, IP55, 380В/50Гц, 2-х скор. 4310/2100 648х673х620 центробежный 0 355 580 64 2471

CHXT/4/8-6000/400 +120°С, IP55, 380В/50Гц, 2-х скор. 6560/3230 798х823х620 центробежный 0 400 820 70 2703

CTHB /4 - 140 до +120°С, IP55, 230В/50Гц 800 300x300 центробежный 180 140 52 509

CTHB /4 - 180 до +120°С, IP55, 230В/50Гц 990 300x300 центробежный 180 160 52 528

CTHB /4 - 200 до +120°С, IP55, 230В/50Гц 1450 435x435 центробежный 250 200 55 728

CTHB /4 - 225 до +200°С, IP55, 230В/50Гц 2100 435x435 центробежный 250 260 59 852

CTHB /4 - 250 до +200°С, IP55, 230В/50Гц 3100 560x560 центробежный 355 350 62 988

CTHB /4 - 315 до +200°С, IP55, 230В/50Гц 4900 560x560 центробежный 355 450 66 1084

CTHB /4 - 400 до +200°С, IP55, 230В/50Гц 7000 630x630 центробежный 400 650 73 1350

CTHB /6 - 200 до +120°С, IP55, 230В/50Гц 970 435x435 центробежный 250 90 45 683

CTHB /6 - 225 до +200°С, IP55, 230В/50Гц 1400 435x435 центробежный 250 110 48 821

CTHB /6 - 250 до +200°С, IP55, 230В/50Гц 2000 560x560 центробежный 355 160 52 1010

CTHB /6 - 315 до +200°С, IP55, 230В/50Гц 3200 560x560 центробежный 355 200 55 1068

CTHB /6 - 400 до +200°С, IP55, 230В/50Гц 4500 630x630 центробежный 400 290 62 1080

CTHT /4 - 140 до +120°С, IP55, 380В/50Гц 800 300x300 центробежный 180 140 52 513

CTHT /4 - 180 до +120°С, IP55, 380В/50Гц 990 300x300 центробежный 180 160 52 516

CTHT /4 - 200 до +120°С, IP55, 380В/50Гц 1450 435x435 центробежный 250 200 55 646

CTHT /4 - 225 до +200°С, IP55, 380В/50Гц 2100 435x435 центробежный 250 270 59 752

CTHT /4 - 250 до +200°С, IP55, 380В/50Гц 3100 560x560 центробежный 355 350 62 1009

CTHT /4 - 315 до +200°С, IP55, 380В/50Гц 4900 560x560 центробежный 355 450 66 1065

CTHT /4 - 400 до +200°С, IP55, 380В/50Гц 7000 630x630 центробежный 400 650 73 1318

CTHT /4 - 450 до +200°С, IP55, 380В/50Гц 10200 710x710 центробежный 500 900 76 1835

CTHT /6 - 200 до +120°С, IP55, 380В/50Гц 970 435x435 центробежный 250 90 45 714

CTHT /6 - 225 до +200°С, IP55, 380В/50Гц 1400 435x435 центробежный 250 110 48 826

CTHT /6 - 250 до +200°С, IP55, 380В/50Гц 2000 560x560 центробежный 355 160 52 1048

CTHT /6 - 315 до +200°С, IP55, 380В/50Гц 3200 560x560 центробежный 355 200 55 1089

CTHT /6 - 400 до +200°С, IP55, 380В/50Гц 4500 630x630 центробежный 400 290 62 1218

CTHT /6 - 450 до +200°С, IP55, 380В/50Гц 6900 710x710 центробежный 500 400 66 1789

CTHT /6 - 500 до +200°С, IP55, 380В/50Гц 10500 905x905 центробежный 630 550 69 2133

CTHT /6 - 560 до +200°С, IP55, 380В/50Гц 16000 905x905 центробежный 630 660 73 2407

CTHT /6 - 630 до +200°С, IP55, 380В/50Гц 21000 1100x1100 центробежный 710 880 76 2993

CTHT /6 - 710 до +200°С, IP55, 380В/50Гц 28900 1100x1100 центробежный 710 1050 83 3978

CHVB/4-3000-315 рабочая темп.+120°С, IP55, 230В/50Гц 2670 527x315x573 центробежный 315 450 58 1584

CHVB/4-4000-355 рабочая темп.+120°С, IP55, 230В/50Гц 4300 572x355x673 центробежный 355 570 64 1813

CHVB/4-6000-400 рабочая темп.+120°С, IP55, 230В/50Гц 6480 572x400x823 центробежный 400 820 70 1896

CHVT/4-3000-315 рабочая темп.+120°С, IP55, 380В/50Гц 2770 527x315x573 центробежный 315 450 58 1592

CHVT/4-4000-355 рабочая темп.+120°С, IP55, 380В/50Гц 4310 572x355x673 центробежный 355 580 64 1748

CHVT/4-6000-400 рабочая темп.+120°С, IP55, 380В/50Гц 6560 572x400x823 центробежный 400 800 70 1834

CHAT/4-400 рабочая темп.+120°С, IP55, 380В/50Гц 4200 852x468x728 центробежный 355 550 53 1993

CHAT/4-500 рабочая темп.+120°С, IP55, 380В/50Гц 6200 1002x798x878 центробежный 400 800 58 2470

CHAT/4-560 рабочая темп.+120°С, IP55, 380В/50Гц 8800 1020x860x940 центробежный 500 950 60 3462

CHAT/6-560 рабочая темп.+120°С, IP55, 380В/50Гц 5700 1020x860x940 центробежный 500 400 53 3236

CHAT/6-630 рабочая темп.+120°С, IP55, 380В/50Гц 10000 1080x920x1000 центробежный 630 570 53 3770

CHAT/6-710 рабочая темп.+120°С, IP55, 380В/50Гц 14000 1140x980x1060 центробежный 630 700 58 4129

CHAT/6-800 рабочая темп.+120°С, IP55, 380В/50Гц 17100 1197x1037x1117 центробежный 710 900 60 4810

CHAT/4/8-400 IP55, 380В\50Гц, 2-х скоростной 4200 852x468x728 центробежный 355 550 53 2267

CHAT/4/8-500 IP55, 380В\50Гц, 2-х скоростной 6200 1002x798x878 центробежный 400 800 58 2891

CHAT/4/8-560 IP55, 380В\50Гц, 2-х скоростной 8800 1020x860x940 центробежный 500 950 60 3958

CTVT/4-632 - 5. 5KW F400 IP55, 380В/50Гц- F, до +120°С 18000 0 1216 центробежный 750 1000 83 5651

CTVT/4-631 - 7 . 5KW F400 IP55, 380В/50Гц- F, до +120°С 20700 0 1216 центробежный 750 1150 85 6354

CTVT/4-712 - 11KW F400 IP55, 380В/50Гц- F, до +120°С 26000 0 1485 центробежный 950 1350 90 9009

CTVT/4-711 - 15KW F400 IP55, 380В/50Гц- F, до +120°С 32500 0 1485 центробежный 950 1450 90 9310

CTVT/4-802 - 18. 5KW F400 IP55, 380В/50Гц- F, до +120°С 35400 0 1485 центробежный 950 1700 91 9778

CTVT/4-801 - 22KW F400 IP55, 380В/50Гц- F, до +120°С 44500 0 1485 центробежный 950 1650 94 10273

CTVT/4-632 - 5. 5KW INS F400 IP55, 380В/50Гц- F, до +120°С 18000 0 1342 центробежный 750 1000 70 7500

CTVT/4-631 - 7. 5KW INS F400 IP55, 380В/50Гц- F, до +120°С 20700 0 1342 центробежный 750 1150 77 7962

CTVT/4-712 - 11KW INS F400 IP55, 380В/50Гц- F, до +120°С 26000 0 1611 центробежный 950 1350 82 10 400

CTVT/4-711 - 15KW INS F400 IP55, 380В/50Гц- F, до +120°С 32500 0 1611 центробежный 950 1450 83 11 157

CTVT/4-802 - 18. 5KW INS F400 IP55, 380В/50Гц- F, до +120°С 35400 0 1611 центробежный 950 1700 83 11 915

CTVT/4-801 - 22KW INS F400 IP55, 380В/50Гц- F, до +120°С 44500 0 1611 центробежный 950 1650 87 12 694

Модель Тип м3/ч Внешний размер, мм Вид Размер выхода мм
Номин. давление 

(Pa)

Уровень шума, 

(dB(A))
Цена, евро (€)

CTVT/4-632 - 5. 5KW F600 IP55, 380В/50Гц- H, до +120°С 18000 0 1216 центробежный 750 1000 83 6006

CTVT/4-631 - 7 . 5KW F600 IP55, 380В/50Гц- H, до +120°С 20700 0 1216 центробежный 750 1150 85 6222

CTVT/4-712 - 11KW F600 IP55, 380В/50Гц- H, до +120°С 26000 0 1485 центробежный 950 1350 90 9009

CTVT/4-711 - 15KW F600 IP55, 380В/50Гц- H, до +120°С 32500 0 1485 центробежный 950 1450 90 9509

CTVT/4-802 - 18. 5KW F600 IP55, 380В/50Гц- H, до +120°С 35400 0 1485 центробежный 950 1700 91 11 142

CTVT/4-801 - 22KW F600 IP55, 380В/50Гц- H, до +120°С 44500 0 1485 центробежный 950 1650 94 11 610

CTVT/4-632 - 5. 5KW INS F600 IP55, 380В/50Гц- H, до +120°С 18000 0 1342 центробежный 750 1000 70 8043

CTVT/4-631 - 7. 5KW INS F600 IP55, 380В/50Гц- H, до +120°С 20700 0 1342 центробежный 750 1150 77 8362

CTVT/4-712 - 11KW INS F600 IP55, 380В/50Гц- H, до +120°С 26000 0 1611 центробежный 950 1350 82 11 237

CTVT/4-711 - 15KW INS F600 IP55, 380В/50Гц- H, до +120°С 32500 0 1611 центробежный 950 1450 83 12 304

CTVT/4-802 - 18. 5KW INS F600 IP55, 380В/50Гц- H, до +120°С 35400 0 1611 центробежный 950 1700 83 13 429

CTVT/4-801 - 22KW INS F600 IP55, 380В/50Гц- H, до +120°С 44500 0 1611 центробежный 950 1650 87 14 134

Серия CTVT - F400/120 с характеристикой 400°С/2ч (S&P)

Крышные радиальные вентиляторы высокотемпературные CTHB/CTHT: 2часа/400°С (S&P)

Серия CHVB/CHVT- F400/120 с характеристикой 400°С/2ч (S&P)

Серия CHAT - F400/120 с характеристикой 400°C/2ч (S&P)

Серия CTVT - F400/120 с характеристикой 600°С/2ч (S&P)
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Модель Тип м
3
/ч Внешний размер, мм Вид Размер выхода мм

Номин. давление 

(Pa)

Уровень шума, 

(dB(A))
Цена, евро (€)

CMT/2-120/050 - 0. 19KW (EExdIIBT5) IP-55/B, 380В/50Гц, +80°С 495 180х203 центробежный 72х85 420 62 926

CMT/2-160/060 - 0. 37KW (EExdIIBT3) IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 1120 254х293 центробежный 100х120 800 69 885

CMT/2-225/090 - 1. 1KW (EExdIIBT3) IP-55/B, 380В/50Гц, +80°С 2080 386х452 центробежный 140х216 1700 66 1211

CMT/4-200/080 - 0. 25KW (EExdIIBT3) IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 1560 321х375 центробежный 130х160 325 67 884

CMT/4-225/090 - 0. 55KW (EExdIIBT3) IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 2600 386х452 центробежный 140х216 460 71 1144

CMT/4-225/090 - 0. 55KW (EExdIIBT5) IP-55/B, 380В/50Гц, +80°С 2600 386х452 центробежный 140х216 460 71 1355

CMT/4-250/100 - 1. 1KW (EExdIIBT3) IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 3790 425х501 центробежный 165х250 580 72 959

CMT/4-280/115 - 2. 2KW (EExdIIBT3) IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 5200 471х553 центробежный 184х300 700 75 1203

CMT/4-280/115 - 2. 2KW (EExdIIBT5) IP-55/B, 380В/50Гц, +80°С 5200 471х553 центробежный 184х300 700 75 2189

CMT/4-315/130 - 2 . 2KW (EExdIIBT3) IP-55/B, 380В/50Гц, +80°С 5660 524х628 центробежный 200х320 900 72 1418

CMT/4-315/130 - 2 . 2KW (EExdIIBT5) IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 5660 524х628 центробежный 200х320 900 72 2321

CMT/6-400/165 - 2. 2 KW (EExdIIBT3) IP-55/F, 380В/50Гц, +80°С 7590 632х796 центробежный 250х320 650 73 2604

CBT - 60N (EXDIIBT5) T max (до +120°С), корпус AL 400 375х332 центробежный 0 60 1020 69 1249

CBT - 80N (EXDIIBT5) T max (до +120°С), корпус AL 730 450х390 центробежный 0 80 1350 71 1503

CBT - 100N (EXDIIBT5) T max (до +120°С), корпус AL 1250 511х434 центробежный 0 100 1700 78 1723

CBT - 130N (EXDIIBT5) T max (до +120°С), корпус AL 1910 603х508 центробежный 0 130 2050 80 1243

TD ATEX

TD-800/200 (EExeIIT3) 1-скоростной; Max. темп. +40°С 1020 302х255 смешанный 0 200 250 43 630

TD-1100/250 (EExeIICT3) 1-скоростной; Max. темп. +40°С 1130 386х324 смешанный 0 250 500 46 753

TD-1200/315 (EExeIICT3) 1-скоростной; Max. темп. +40°С 1320 450х392 смешанный 0 315 700 44 991

HCBT/4-315/H (EExeIIT3) на пластине IP65, 380В/50Гц 2370 400x400 осевой 315 80 54 425

HCBT/4-355/H (EExeIIT3) на пластине IP65, 380В/50Гц 3480 450x450 осевой 355 80 58 471

HCBT/4-400/H (EExeIIT3) на пластине IP65, 380В/50Гц 4880 500x500 осевой 400 120 60 483

HCBT/4-450/H (EExeIIT3) на пластине IP65, 380В/50Гц 6310 560x560 осевой 450 130 65 717

HCBT/4-500/H (EExeIIT3) на пластине IP65, 380В/50Гц 9030 630x630 осевой 500 150 68 752

HCBT/4-560/H (EExeIIT3) на пластине IP65, 380В/50Гц 12760 710x710 осевой 560 180 71 925

HCBT/4-630/H (EExeIIT3) на пластине IP65, 380В/50Гц 16640 800x800 осевой 630 210 72 1033

HCBT/4-710/H (EExeIIT3) на пластине IP65, 380В/50Гц 22330 900x900 осевой 710 200 75 1132

HCBT/4-800/L-X (EExeIIT3) на пластине IP65, 380В/50Гц 23390 1000x1000 осевой 800 350 79 1366

HCBT/4-800/H-X (EExeIIT3) на пластине IP65, 380В/50Гц 33100 1000x1000 осевой 800 500 82 1622

HCBT/4-1000/L-X (EExeIIT3) на пластине IP65, 380В/50Гц 39910 1250x1250 осевой 1000 500 84 1900

HCBT/4-1000/H-X (EExeIIT3) на пластине IP65, 380В/50Гц 49200 1250x1250 осевой 1000 500 87 2921

HCBT/6-355/H (EExeIIT3) на пластине IP65, 380В/50Гц 2270 450x450 осевой 355 55 50 503

HCBT/6-400/H (EExeIIT3) на пластине IP65, 380В/50Гц 3050 500x500 осевой 400 50 52 531

HCBT/6-450/H (EExeIIT3) на пластине IP65, 380В/50Гц 4490 560x560 осевой 450 60 53 709

HCBT/6-500/H (EExeIIT3) на пластине IP65, 380В/50Гц 6060 630x630 осевой 500 65 56 740

HCBT/6-560/H (EExeIIT3) на пластине IP65, 380В/50Гц 8650 710x710 осевой 560 80 59 805

HCBT/6-630/H (EExeIIT3) на пластине IP65, 380В/50Гц 10950 800x800 осевой 630 90 60 884

HCBT/6-710/H (EExeIIT3) на пластине IP65, 380В/50Гц 15330 900x900 осевой 710 140 66 1095

HCBT/6-800/L-X (EExeIIT3) на пластине IP65, 380В/50Гц 17600 1000x1000 осевой 800 240 70 1745

HCBT/6-800/H-X (EExeIIT3) на пластине IP65, 380В/50Гц 20590 1000x1000 осевой 800 240 72 1745

HCBT/6-1000/L-X (EExeIIT3) на пластине IP65, 380В/50Гц 28810 1250x1250 осевой 1000 240 75 2135

HCBT/6-1000/H-X (EExeIIT3) на пластине IP65, 380В/50Гц 37710 1250x1250 осевой 1000 240 78 2289

HDB/4-315 (EExdIIBT4) на пластине IP55/F, 230В/50Гц 2240 400x400 осевой 329 145 56 1426

HDB/4-355 (EExdIIBT5) на пластине IP55/F, 230В/50Гц 3120 450x450 осевой 371 175 60 2046

HDB/4-400 (EExdIIBT4) на пластине IP55/F, 230В/50Гц 4780 500x500 осевой 422 220 65 2369

HDB/4-450 (EExdIIBT4) на пластине IP55/F, 230В/50Гц 8000 560x560 осевой 476 275 66 2669

HDB/6-355 (EExdIIBT4) на пластине IP55/F, 230В/50Гц 2100 450x450 осевой 371 80 52 1564

HDB/6-450 (EExdIIBT4) на пластине IP55/F, 230В/50Гц 5300 560x480 осевой 476 125 58 1740

HDB/6-560 (EExdIIBT4) на пластине IP55/F, 230В/50Гц 9300 710x710 осевой 596 158 65 2279

HDT/4-315 (EExdIIBT5) на пластине IP55/F, 380В/50Гц 2240 400x400 осевой 329 150 56 1014

HDT/4-315 (EExdIICT4) на пластине IP55/F, 380В/50Гц 2240 400x400 осевой 329 150 56 1096

HDT/4-355 (EExdIIBT5) на пластине IP55/F, 380В/50Гц 3120 450x450 осевой 371 175 60 1064

HDT/4-400 (EExdIIBT5) на пластине IP55/F, 380В/50Гц 4780 500x500 осевой 422 220 65 1220

HDT/4-400 (EExdIICT4) на пластине IP55/F, 380В/50Гц 4780 500x500 осевой 422 220 65 1313

HDT/4-450 (EExdIIBT5) на пластине IP55/F, 380В/50Гц 8000 560x560 осевой 476 275 66 1388

HDT/4-450 (EExdIICT4) на пластине IP55/F, 380В/50Гц 8000 560x560 осевой 476 275 66 1970

HDT/4-560 (EExdIIBT5) на пластине IP55/F, 380В/50Гц 13700 710x710 осевой 596 310 73 1750

HDT/4-560 (EExdIICT4) на пластине IP55/F, 380В/50Гц 13700 710x710 осевой 596 310 73 2487

HDT/6-355 (EExdIIBT3) на пластине IP55/F, 380В/50Гц 2100 450x450 осевой 371 80 52 1159

HDT/6-355 (EExdIICT4) на пластине IP55/F, 380В/50Гц 2100 450x450 осевой 371 80 52 1558

HDT/6-400 (EExdIIBT5) на пластине IP55/F, 380В/50Гц 3140 500x500 осевой 422 98 56 1306

HDT/6-400 (EExdIICT4) на пластине IP55/F, 380В/50Гц 3140 500x500 осевой 422 98 56 1878

HDT/6-450 (EExdIIBT5) на пластине IP55/F, 380В/50Гц 5300 560x560 осевой 476 125 58 1452

HDT/6-450 (EExdIICT4) на пластине IP55/F, 380В/50Гц 5300 560x560 осевой 476 125 58 1959

HDT/6-560 (EExdIIBT5) на пластине IP55/F, 380В/50Гц 9300 710x710 осевой 596 156 65 1902

HDT/6-560 (EExdIICT4) на пластине IP55/F, 380В/50Гц 9300 710x710 осевой 596 156 65 3259

HDT/8-450 (EExdIIBT5) на пластине IP55/F, 380В/50Гц 4100 560x560 осевой 476 70 52 1660

HDT/8-450 (EExdIICT4) на пластине IP55/F, 380В/50Гц 4100 560x560 осевой 476 70 52 1956

HDT/8-560 (EExdIIBT5) на пластине IP55/F, 380В/50Гц 7250 710x710 осевой 596 98 59 2225

HDT/8-560 (EExdIICT4) на пластине IP55/F, 380В/50Гц 7250 710x710 осевой 596 98 59 2776

TTT/4-450/H N 0. 55KW (EExeIIT3) IP-55/F, +120°С, 380В/50Гц 7400 537х442 осевой 450 145 72 2735

TTT/4-500/H N 0 . 75KW (EExeIIT3) IP-55/F, +120°С, 380В/50Гц 10500 595х450 осевой 500 160 75 2885

TTT/4-560/H N 1 . 1KW (EExeIIT3) IP-55/F, +120°С, 380В/50Гц 13100 655х450 осевой 560 200 75 2768

TTT/4-710/H N 2 . 2KW (EExeIIT3) IP-55/F, +120°С, 380В/50Гц 23700 806х490 осевой 710 400 76 3614

TTT/4-800/L N 2 . 2KW (EExeIIT3) IP-55/F, +120°С, 380В/50Гц 25300 896х490 осевой 800 500 80 3707

Взрывозащищенные вентиляторы Soler&Palau

Центробежные вентиляторы с радиально направленными лопатками серии CBT ATEX (S&P)

Взрывозащищенные канальные вентиляторы серии TD ATEX (S&P)

Взрывозащищенные осевые вентиляторы серии HCBT ATEX (S&P)

Взрывозащищенные осевые вентиляторы серии TTT ATEX (S&P)

Взрывозащищенные центробежные вентиляторы серии CMT ATEX (S&P)

Взрывозащищенные осевые вентиляторы серии HDB/HDT ATEX (S&P)
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Модель Тип м
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TTT/4-800/H N 4KW (EExeIIT3) IP-55/F, +120°С, 380В/50Гц 33300 896х490 осевой 800 500 82 3730

TTT/4-900/H N 7. 5KW (EExeIIT3) IP-55/F, +120°С, 380В/50Гц 44000 1005х600 осевой 900 400 84 5279

TCDH EXD 010-4 IIBT4 0. 25KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 1120 430х430 центробежный 181 200 62 1727

TCDH EXD 010-4 IICT4 0. 25KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 1120 430х430 центробежный 181 200 62 1885

TCDH EXD 020-4 IIBT4 0. 25KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 2450 430х430 центробежный 217 280 66 1793

TCDH EXD 020-4 IICT4 0. 25KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 2450 430х430 центробежный 217 280 66 1943

TCDH EXD 020-6 IIBT4 0. 18KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 1650 430х430 центробежный 217 125 56 1695

TCDH EXD 020-6 IICT4 0 . 18KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 1650 430х430 центробежный 217 125 56 1847

TCDH EXD 030-4 IIBT4 0. 37KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 3300 540х540 центробежный 256 380 71 2167

TCDH EXD 030-4 IICT4 0. 37KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 3300 540х540 центробежный 256 380 71 2267

TCDH EXD 030-6 IIBT4 0. 18KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 2200 540х540 центробежный 256 160 61 2073

TCDH EXD 030-6 IICT4 0 . 18KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 2200 540х540 центробежный 256 160 61 2224

TCDH EXD 040-4 IIBT4 0. 55KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 5500 540х540 центробежный 294 420 75 2264

TCDH EXD 040-4 IICT4 0. 55KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 5500 540х540 центробежный 294 420 75 2372

TCDH EXD 040-6 IIBT4 0. 25KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 3700 540х540 центробежный 294 170 65 2185

TCDH EXD 040-6 IICT4 0. 25KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 3700 540х540 центробежный 294 170 65 2354

TCDH EXD 060-4 IIBT4 0. 75KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 7000 660х660 центробежный 326 550 78 2424

TCDH EXD 060-4 IICT4 0. 75KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 7000 660х660 центробежный 326 550 78 2599

TCDH EXD 060-6 IIBT4 0. 25KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 4700 660х660 центробежный 326 240 68 2353

TCDH EXD 060-6 IICT4 025KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 4700 660х660 центробежный 326 240 68 2464

TCDH EXD 060-8 IIBT4 0. 12KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 3400 660х660 центробежный 326 145 60 2464

TCDH EXD 060-8 IICT4 0 . 12KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 3400 660х660 центробежный 326 145 60 2620

TCDH EXD 080-4 IIBT4 1 . 5KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 9600 660х660 центробежный 362 650 81 2765

TCDH EXD 080-4 IICT4 1 . 5KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 9600 660х660 центробежный 362 650 81 2694

TCDH EXD 080-6 IIBT4 0. 37KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 6500 660х660 центробежный 362 295 71 2495

TCDH EXD 080-6 IICT4 0. 37KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 6500 660х660 центробежный 362 295 71 2612

TCDH EXD 080-8 IIBT4 0. 18KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 4800 660х660 центробежный 362 145 63 2518

TCDH EXD 080-8 IICT4 0 . 18KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 4800 660х660 центробежный 362 145 63 2700

TCDH EXD 105-4 IIBT4 2 . 2KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 12800 800х800 центробежный 399 850 84 30 428

TCDH EXD 105-4 IICT4 2 . 2KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 12800 800х800 центробежный 399 850 84 30 428

TCDH EXD 105-6 IIBT4 0. 75KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 8700 800х800 центробежный 399 400 73 2810

TCDH EXD 105-6 IICT4 0. 75KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 8700 800х800 центробежный 399 400 73 3010

TCDH EXD 105-8 IIBT4 0. 37KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 6400 800х800 центробежный 399 220 66 2997

TCDH EXD 105-8 IICT4 0. 37KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 6400 800х800 центробежный 399 220 66 3224

TCDH EXD 110-6 IIBT4 1 . 1KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 11000 800х800 центробежный 444 450 77 3092

TCDH EXD 110-6 IICT4 1 . 1KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 11000 800х800 центробежный 444 450 77 3239

TCDH EXD 110-8 IIBT4 0. 55KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 8200 800х800 центробежный 444 250 69 3293

TCDH EXD 110-8 IICT4 0. 55KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 8200 800х800 центробежный 444 250 69 3542

TCDH EXD 140-6 IIBT4 2 . 2KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 16000 946х946 центробежный 490 560 81 4556

TCDH EXD 140-6 IICT4 2 . 2KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 16000 946х946 центробежный 490 560 81 4556

TCDH EXD 140-8 IIBT4 1 . 1KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 12100 946х946 центробежный 490 320 73 4321

TCDH EXD 140-8 IICT4 1 . 1KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 12100 946х946 центробежный 490 320 73 1643

TCDH EXD 195-6 IIBT4 3KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 22500 946х946 центробежный 537 640 83 5480

TCDH EXD 195-6 IICT4 3KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 22500 946х946 центробежный 537 640 83 5820

TCDH EXD 195-8 IIBT4 1 . 5KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 17000 946х946 центробежный 537 360 76 4656

TCDH EXD 195-8 IICT4 1 . 5KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 17000 946х946 центробежный 537 360 76 5055

TCDH EXD 250-6 IIBT4 5 . 5KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 25500 1030х1030 центробежный 581 720 86 6244

TCDH EXD 250-6 IICT4 5 . 5KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 25500 1030х1030 центробежный 581 720 86 6546

TCDH EXD 250-8 IIBT4 3KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 19200 1030х1030 центробежный 581 410 79 6377

TCDH EXD 250-8 IICT4 3KW IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 19200 1030х1030 центробежный 581 410 79 7016

TH-800/200 (EExeIIT3) IP-44/B, +40°С, 230В/50Гц 800 300x300 смешанный 200 270 59 717

TH-1100/250 (EExeIICT3) IP-44/B, +40°С, 230В/50Гц 965 435x435 смешанный 250 490 63 920

TH-1200/315 (EExeIICT3) IP-44/B, +40°С, 230В/50Гц 1150 560x560 смешанный 315 700 56 1089

HCTT/4-315-B (EExeIIT3) IP-65/F, +70°С, 380В/50Гц 1930 560x560 осевой 315 90 58 682

HCTT/4-355-B (EExeIIT3) IP-65/F, +70°С, 380В/50Гц 2680 630x630 осевой 355 80 55 781

HCTT/4-400-B (EExeIIT3) IP-65/F, +70°С, 380В/50Гц 3700 630x630 осевой 400 130 58 654

HCTT/4-450-B (EExeIIT3) IP-65/F, +70°С, 380В/50Гц 5600 710x710 осевой 450 160 61 996

HCTT/4-500-B (EExeIIT3) IP-65/F, +70°С, 380В/50Гц 7100 710x710 осевой 500 200 67 997

HCTT/4-560-B (EExeIIT3) IP-65/F, +70°С, 380В/50Гц 9820 905x905 осевой 560 210 69 1645

HCTT/4-630-B (EExeIIT3) IP-65/F, +70°С, 380В/50Гц 13000 905x905 осевой 630 350 70 1372

HCTT/4-710-B (EExeIIT3) IP-65/F, +70°С, 380В/50Гц 18400 1100x1100 осевой 710 220 80 1936

HCTT/4-800-B (EExeIIT3) IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 23800 1100x1100 осевой 800 475 86 1920

HCTT/4-900-B (EExeIIT3) IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 30000 1250x1250 осевой 800 425 89 3180

HCTT/4-1000-B (EExeIIT3) IP-55/F, +40°С, 380В/50Гц 38500 1250x1250 осевой 1000 425 90 3520

CMPT/2-140 (EExdIICT4) IP-55/F, +60°С, 380В/50Гц 615 480x410 центробежный 140 500 60 1870

CMPT/2-160 (EExdIIBT6) IP-55/F, +60°С, 380В/50Гц 1150 525x445 центробежный 160 800 69 2079

CMPT/2-200 (EExdIIBT5) IP-55/F, +60°С, 380В/50Гц 3100 700x590 центробежный 200 1320 81 3350

CMPT/4-160 (EExdIIBT5) IP-55/F, +60°С, 380В/50Гц 830 525x445 центробежный 160 205 54 1918

CMPT/4-160 (EExdIIBT6) IP-55/F, +60°С, 380В/50Гц 830 525x445 центробежный 160 205 54 1918

CMPT/4-160 (EExdIICT4) IP-55/F, +60°С, 380В/50Гц 830 525x445 центробежный 160 205 54 1918

CMPT/4-200 (EExdIIBT5) IP-55/F, +60°С, 380В/50Гц 1850 700x590 центробежный 200 375 66 2307

CMPT/4-250 (EExdIIBT5) IP-55/F, +60°С, 380В/50Гц 3650 905x790 центробежный 250 650 69 3765

CMPT/4-315 (EExdIIBT5) IP-55/F, +60°С, 380В/50Гц 5800 840x913 центробежный 225x320 1150 77 8974

CMPT/4-315 (EExdIICT4) IP-55/F, +60°С, 380В/50Гц 5800 840x913 центробежный 225x320 1150 77 8974

CMPT/4-355 (EExdIIBT5) IP-55/F, +60°С, 380В/50Гц 8300 907x990 центробежный 255x430 1380 86 6150

CMPT/2-14 (EExdIIBT4) IP-55/F, +50°С, 380В/50Гц 730 325x284 центробежный 125 550 60 3024

CMPT/2-20 (EExdIIBT4) IP-55/F, +50°С, 380В/50Гц 2100 501x418 центробежный 200 1020 72 3912

CMPT/2-20A (EExdIIBT4) IP-55/F, +50°С, 380В/50Гц 900 349x325 центробежный 105x90 1180 68 3798

Взрывозащищенные крышные вентиляторы серии TCDH ATEX (S&P)

Взрывозащищенные крышные вентиляторы серии TH ATEX (S&P)

Взрывозащищенные крышные вентиляторы серии HCTT ATEX (S&P)

Взрывозащищенные центробежные пластиковые вентиляторы серии CMPT ATEX (S&P)

Инженер-климат. В наличии в СПб и на заказ. СКИДКИ при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru 8



Модель Тип м
3
/ч Внешний размер, мм Вид Размер выхода мм

Номин. давление 

(Pa)

Уровень шума, 

(dB(A))
Цена, евро (€)

CMPT/4-14 (EExdIIBT4) IP-55/F, +50°С, 380В/50Гц 350 325x284 центробежный 125 130 45 3063

CMPT/4-20 (EExdIIBT4) IP-55/F, +50°С, 380В/50Гц 1220 501x418 центробежный 200 220 60 3405

CMPT/4-20A (EExdIIBT4) IP-55/F, +50°С, 380В/50Гц 530 349x325 центробежный 105x90 230 54 1386

CMPT/4-25 (EExdIIBT4) IP-55/F, +50°С, 380В/50Гц 2680 570x520 центробежный 250 440 60 3927

CMPT/4-30 (EExdIIBT4) IP-55/F, +50°С, 380В/50Гц 4240 598x545 центробежный 250 540 69 4713

CMPT/4-35 (EExdIIBT4) IP-55/F, +50°С, 380В/50Гц 6470 696x626 центробежный 280x225 900 72 6819

CMPT/4-42-5,5KW (EExdIIBT4) IP-55/F, +50°С, 380В/50Гц 8500 835x724 центробежный 335x270 1300 75 10 734

CMPT/4-42-7,5KW (EExdIIBT4) IP-55/F, +50°С, 380В/50Гц 11220 835x724 центробежный 335x270 1150 80 12 230

CMPT/6-20 (EExdIIBT4) IP-55/F, +50°С, 380В/50Гц 850 501x418 центробежный 200 100 51 3400

CMPT/6-25 (EExdIIBT4) IP-55/F, +50°С, 380В/50Гц 1810 570x520 центробежный 250 200 51 3661

CMPT/6-30 (EExdIIBT4) IP-55/F, +50°С, 380В/50Гц 2760 598x545 центробежный 250 230 60 5985

CMPT/6-35 (EExdIIBT4) IP-55/F, +50°С, 380В/50Гц 4780 696x626 центробежный 280x225 390 64 6117

CMPT/6-42 (EExdIIBT4) IP-55/F, +50°С, 380В/50Гц 8330 835x724 центробежный 335x270 575 71 11 262

ILT/4-225 EEXeIIT3 IP55, 380В/50Гц , +55°С 1720 L-535 центробежный 500x250 410 66 816

ILT/4-250 EEXeIIT3 IP55, 380В/50Гц, +55°С 2610 L-565 центробежный 500x300 520 70 1135

ILT/4-285 EEXeIIT3 IP55, 380В/50Гц, +55°С 3260 L-645 центробежный 600x300 750 72 1251

ILT/4-315 EEXeIIT3 IP55, 380В/50Гц, +55°С 4000 L-725 центробежный 600x350 660 77 1507

Модель Тип м3/ч Внешний размер, мм Вид Размер выхода мм
Номин. давление 

(Pa)

Уровень шума, 

(dB(A))
Цена, евро (€)

HXM-200 на пластине IP44, 230В/50Гц 530 266x266 осевой 205 22 36 70

HXM-250 на пластине IP44, 230В/50Гц 780 333x333 осевой 255 32 42 80

HXM-300 на пластине IP44, 230В/50Гц 1160 400x400 осевой 305 55 48 119

HXM-350 на пластине IP44, 230В/50Гц 1750 465х465 осевой 361 65 53 166

HXM-400 на пластине IP44, 230В/50Гц 3670 500х500 осевой 402 80 57 243

HCFB/4-250/H на пластине IP65, 230В/50Гц 1090 315х315 осевой 254 50 49 241

HCFB/4-315/H на пластине IP65, 230В/50Гц 2220 400x400 осевой 315 80 55 254

HCFB/4-355/H на пластине IP65, 230В/50Гц 3450 450x450 осевой 355 80 59 320

HCFB/4-400/H на пластине IP65, 230В/50Гц 4890 500х500 осевой 400 120 62 344

HCFB/4-450/H на пластине IP6, 230В/50Гц 6650 560х560 осевой 450 130 65 453

HCFB/4-500/H на пластине IP65, 230В/50Гц 8810 630х630 осевой 500 150 68 493

HCFB/4-560/H на пластине IP65, 230В/50Гц 12980 710х710 осевой 560 180 71 692

HCFB/4-630/H на пластине IP65, 230В/50Гц 17230 800х800 осевой 630 210 72 798

HCFT/4-250/H на пластине IP65, 380В/50Гц 1110 315х315 осевой 254 50 49 265

HCFT/4-315/H на пластине IP65, 380В/50Гц 2170 400x400 осевой 315 80 55 278

HCFT/4-355/H на пластине IP65, 380В/50Гц 3370 450x450 осевой 355 80 59 323

HCFT/4-400/H на пластине IP65, 380В/50Гц 4710 500х500 осевой 400 120 62 350

HCFT/4-450/H на пластине !Р65,380В/50Гц 6640 560х560 осевой 450 130 65 530

HCFT/4-500/H на пластине IP65, 380В/50Гц 9750 630х630 осевой 500 150 68 535

HCFT/4-560/H на пластине IP65, 380В/50Гц 12280 710х710 осевой 560 180 70 701

HCFT/4-630/H на пластине IP65, 380В/50Гц 17900 800х800 осевой 630 210 73 810

HCFT/4-710/H на пластине IP65, 380В/50Гц 22140 900х900 осевой 710 200 74 826

HCFT/4-800/L-X (1 . 5 kW) на пластине IP65, 380В/50Гц 22750 1000х1000 осевой 800 350 78 934

HCFT/4-800/H-X (3 kW) на пластине IP65, 380В/50Гц 33410 1000х1000 осевой 800 350 84 1123

HCBB/4-250/H на пластине IP65, 230В/50Гц 1130 315х315 осевой 254 50 49 318

HCBB/4-315/H на пластине IP65, 230В/50Гц 2310 400x400 осевой 315 80 55 335

HCBB/4-355/H на пластине IP65, 230В/50Гц 3560 450x450 осевой 355 80 59 373

HCBB/4-400/H на пластине IP65, 230В/50Гц 4830 500х500 осевой 400 120 62 376

HCBB/4-450/H на пластине IP65, 230В/50Гц 7180 560х560 осевой 450 130 65 613

HCBB/4-500/H на пластине IP65, 230В/50Гц 8810 630х630 осевой 500 150 68 640

HCBB/4-560/H на пластине IP65, 230В/50Гц 12580 710х710 осевой 560 180 70 823

HCBB/4-630/H на пластине IP65, 230В/50Гц 16550 800х800 осевой 630 210 71 901

HCBT/4-250/H на пластине IP65, 380В/50Гц 1120 315х315 осевой 254 50 49 305

HCBT/4-315/H на пластине IP65, 380В/50Гц 2370 400x400 осевой 315 80 55 324

HCBT/4-355/H на пластине IP65, 380В/50Гц 3480 450x450 осевой 355 80 59 359

HCBT/4-400/H на пластине IP65, 380В/50Гц 4880 500х500 осевой 400 120 62 371

HCBT/4-450/H на пластине IP65, 380В/50Гц 6310 560х560 осевой 450 130 65 597

HCBT/4-500/H на пластине IP65, 380В/50Гц 9030 630х630 осевой 500 150 68 626

HCBT/4-560/H на пластине IP65, 380В/50Гц 12760 710х710 осевой 560 180 70 771

HCBT/4-630/H на пластине IP65, 380В/50Гц 16840 800х800 осевой 630 210 73 861

HCBT/4-710/H на пластине IP65, 380В/50Гц 22330 900х900 осевой 710 200 71 944

HCBT/4-800/L-X (1 . 5 kW) на пластине IP65, 380В/50Гц 23290 1000х1000 осевой 800 350 78 1041

HXBR/2-250 -40°С +60°С, IP54F 1650 315x126x260 осевой 261 140 58 210

HXBR/4-250 -40°С +60°С, IP54F 930 315x126x260 осевой 261 50 45 190

HXBR/4-315 -40°С +40°С, IP54F 2074 400x149x400 осевой 320 80 53 240

HXBR/4-355 -40°С +60°С, IP54F 2970 450x156x450 осевой 363 120 59 240

HXBR/4-400 -40°С +65°С, IP54F 5080 500x200x500 осевой 410 95 60 366

HXBR/4-450 -40°С +50°С, IP54F 7649 560x204x560 осевой 457 140 64 390

HXBR/4-500 -40°С +70°С, IP54F 9957 630x201x630 осевой 512 180 69 524

HXBR/4-560 -40°С +45°С, IP54F 12460 710x213x710 осевой 570 180 70 853

HXBR/4-630 -40°С +40°С, IP54F 14518 800x207x800 осевой 640 220 72 902

HXTR/2-250 -40°С +60°С, IP54F 1650 315x126x260 осевой 261 140 57 215

HXTR/4-250 -40°С +60°С, IP54F 930 315x126x260 осевой 261 50 46 196

HXTR/4-315 -40°С +70°С, IP54F 2074 400x149x400 осевой 320 80 53 232

HXTR/4-355 -40°С +70°С, IP54F 2970 450x156x450 осевой 363 120 59 238

HXTR/4-400 -40°С +60°С, IP54F 5080 500x176x500 осевой 410 95 60 349

HXTR/4-450 -40°С +60°С, IP54F 7649 560x179x560 осевой 457 140 64 386

Взрывозащищенные канальные вентиляторы серии ILT ATEX (S&P)

Осевые вентиляторы для монтажа в плоские профили Soler&Palau

Вентиляторы серии COMPACT с монтажной пластиной - пластмассовая крыльчатка HCFB/HCFT (S&P)

Вентиляторы серии COMPACT с монтажной пластиной - алюминиевая крыльчатка HCBB/HCBT (S&P)

Серия НХМ (S&P)

Вентиляторы серии HXBR/TR с монтажной пластиной - серповидная крыльчатка (S&P)

Инженер-климат. В наличии в СПб и на заказ. СКИДКИ при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru 9



Модель Тип м
3
/ч Внешний размер, мм Вид Размер выхода мм

Номин. давление 

(Pa)

Уровень шума, 

(dB(A))
Цена, евро (€)

HXTR/4-500 -40°С +70°С, IP54F 9957 630x176x630 осевой 512 180 69 516

HXTR/4-560 -40°С +70°С, IP54F 12460 710x188x710 осевой 570 180 70 635

HXTR/4-630 -40°С +60°С, IP54F 14518 800x182x800 осевой 640 220 73 742

HXBR/6-400 -40°С +50°С, IP54F 3387 500x176x500 осевой 410 45 51 402

HXBR/6-450 -40°С +60°С, IP54F 5099 560x179x560 осевой 457 65 55 470

HXBR/6-500 -40°С +70°С, IP54F 6638 630x176x630 осевой 512 80 60 542

HXBR/6-560 -40°С +65°С, IP54F 8307 710x188x710 осевой 570 80 61 652

HXBR/6-630 -40°С +40°С, IP54F 12315 800x182x800 осевой 640 100 63 763

HXBR/6-710 -40°С +40°С, IP54F 16668 900x221x900 осевой 720 130 66 876

HXTR/6-400 -40°С +70°С, IP54F 3387 500x176x500 осевой 410 45 51 362

HXTR/6-450 -40°С +60°С, IP54F 5099 560x179x560 осевой 457 65 55 448

HXTR/6-500 -40°С +70°С, IP54F 6638 630x176x630 осевой 512 80 60 470

HXTR/6-560 -40°С +70°С, IP54F 8307 710x188x710 осевой 570 80 61 555

HXTR/6-630 -40°С +60°С, IP54F 12315 800x182x800 осевой 640 100 63 686

HXTR/6-710 -40°С +40°С, IP54F 16668 900x221x900 осевой 720 130 66 923

HXTR/6-800 -40°С +50°С, IP54F 25810 970x262x970 осевой 797 165 67 1136

HXTR/8-800 -40°С +70°С, IP54F 19090 970x245x970 осевой 797 95 60 1168

HXTR/12-800 -40°С +70°С, IP54F 12640 970x222x970 осевой 797 42 51 1216

HXTR/12-910 -40°С +50°С, IP54F 20600 1070x262x1070 осевой 914 48 55 1471

HXTR/12-1000 -40°С +50°С, IP54F 26000 1170x262x1170 осевой 1000 52 56 1576

VENT-V-100L до +60°С, IP44, 230В/50Гц 350 □ 315 центробежный 100 355 46 111

VENT-V-125L до +60°С, IP44, 230В/50Гц 450 □ 315 центробежный 125 350 46 113

VENT-V-160L до +60°С, IP44, 230В/50Гц 800 □ 400 центробежный 160 410 51 136

VENT-V-200L до +60°С, IP44, 230В/50Гц 1020 □ 400 центробежный 200 550 52 173

VENT-V-250L до +60°С, IP44, 230В/50Гц 1050 □ 400 центробежный 250 580 57 169

VENT-V-315B до +60°С, IP44, 230В/50Гц 1430 □ 450 центробежный 315 700 57 205

VENT-V-315L до +60°С, IP44, 230В/50Гц 1540 □ 450 центробежный 315 780 59 231

TH500/150 вытяжка мах . темп до +60°С, 230В/50Гц 470/355 300х300 смешанный 150 300/210 49.5 189

TH500/150 приток мах . темп до +60°С, 230В/50Гц 505/380 300х300 смешанный 150 220/160 45 189

TH500/160 вытяжка мах . темп до +60°С, 230В/50Гц 470/355 300х300 смешанный 160 300/210 49.5 189

TH500/160 приток мах . темп до +60°С, 230В/50Гц 505/380 300х300 смешанный 160 220/160 45 189

TH800N вытяжка мах . темп до +60°С, 230В/50Гц 790/630 300х300 смешанный 200 280/170 50 230

TH800N приток мах . темп до +60°С, 230В/50Гц 880/695 300х300 смешанный 200 190/120 48 230

TH800 вытяжка мах . темп до +60°С, 230В/50Гц 775/620 300х300 смешанный 200 425/360 53 234

TH800 приток мах . темп до +60°С, 230В/50Гц 860/695 300х300 смешанный 200 300/260 52 234

TH1300 вытяжка мах. темп до +60°С, 230В/50Гц 1100/780 435x435 смешанный 250 550/490 59.5 434

TH1300 приток мах. темп до +60°С, 230В/50Гц 1150/845 435x435 смешанный 250 330/200 58.5 434

TH2000 вытяжка мах . темп до +60°С, 230В/50Гц 1725/1200 560x560 смешанный 315 600/500 67 525

TH2000 приток мах . темп до +60°С, 230В/50Гц 1650/1245 560x560 смешанный 315 390/160 63.5 525

CTB/4-400-160 мах . темп до +70°С, 230В/50Гц 450 0410 центробежный 160 135 41 406

CTB/4-500-200 мах . темп до +70°С, 230В/50Гц 570 0410 центробежный 200 160 44 427

CTB/4-800-250 мах . темп до +70°С, 230В/50Гц 840 0470 центробежный 250 190 42 466

CTB/4-1300-315 мах. темп до +70°С, 230В/50Гц 1400 0470 центробежный 315 230 48 498

HCTB /4-315-B до +70°С, IP65, 230В/50Гц 1930 560х560 осевой 315 90 58 545

HCTB /4-355-B до +70°С, IP65, 230В/50Гц 2680 630х630 осевой 355 80 55 588

HCTB /4-400-B до +70°С, IP65, 230В/50Гц 3700 630х630 осевой 400 130 58 640

HCTB /4-450-B до +70°С, IP65, 230В/50Гц 5600 710х710 осевой 450 160 61 760

HCTB /4-500-B до +70°С, IP65, 230В/50Гц 7100 710х710 осевой 500 200 67 828

HCTB /4-560-B до +70°С, IP65, 230В/50Гц 9820 905х905 осевой 560 210 69 1169

HCTB /4-630-B до +70°С, IP65, 230В/50Гц 13000 905х905 осевой 630 350 70 1313

HCTT /4-315-B до +70°С, IP65, 380В/50Гц 1930 560х560 осевой 315 90 58 540

HCTT /4-355-B до +70°С, IP65, 380В/50Гц 2680 630х630 осевой 355 80 55 625

HCTT /4-400-B до +70°С, IP65, 380В/50Гц 3700 630х630 осевой 400 130 58 636

HCTT /4-450-B до +70°С, IP65, 380В/50Гц 5600 710х710 осевой 450 160 61 777

HCTT /4-500-B до +70°С, IP65, 380В/50Гц 7100 710х710 осевой 500 200 67 798

HCTT /4-560-B до +70°С, IP65, 380В/50Гц 9820 905х905 осевой 560 210 69 1316

HCTT /4-630-B до +70°С, IP65, 380В/50Гц 13000 905х905 осевой 630 350 70 1373

HCTT /4-710-B до +70°С, IP65, 380В/50Гц 18400 1100х1100 осевой 710 220 80 1548

HCTT /4-800-B 3kW до +70°С, IP65, 380В/50Гц 23800 1100х1100 осевой 800 475 86 1920

HCTT /4-900-B 4kW до +70°С, IP65, 380В/50Гц 30000 1250х1250 осевой 900 425 89 3180

HCTT /4-1000-B 5 . 5kW до +70°С, IP65, 380В/50Гц 38500 1250х1250 осевой 1000 425 90 4184

HCTB /4-315A до +70°С, IP65, 230В/50Гц 2150 560х560 осевой 315 50 58 545

HCTB /4-355A до +70°С, IP65, 230В/50Гц 3250 630х630 осевой 355 55 59 588

HCTB /4-400A до +70°С, IP65, 230В/50Гц 4720 630х630 осевой 400 65 64 640

HCTB /4-450A до +70°С, IP65, 230В/50Гц 6670 710х710 осевой 450 90 68 760

HCTB /4-500A до +70°С, IP65, 230В/50Гц 8440 710х710 осевой 500 135 72 828

HCTB /4-560A до +70°С, IP65, 230В/50Гц 11400 905х905 осевой 560 160 75 1169

HCTB /4-630A до +70°С, IP65, 230В/50Гц 15300 905х905 осевой 630 180 79 1313

HCTT 4/8-500A до +70°С, IP65, 380В/50Гц 8440 710х710 осевой 500 200 76 1113

HCTT 4/8-560A до +70°С, IP65, 380В/50Гц 11400 905х905 осевой 560 210 80 1783

HCTT 4/8-630A до +70°С, IP65, 380В/50Гц 15300 905х905 осевой 630 180 79 1860

HCTT 4/8-710A до +70°С, IP65, 380В/50Гц 20500 1100х1100 осевой 710 220 80 2098

HCTT 4/8-800A 3kW до +70°С, IP65, 380В/50Гц 26600 1100х1100 осевой 800 480 85 2836

HCTT 4/8-900A 4kW до +70°С, IP65, 380В/50Гц 35900 1250х1250 осевой 900 450 88 3804

HCTT 4/8-1000A 5 . 5kW до +70°С, IP65, 380В/50Гц 44900 1250х1250 осевой 1000 700 89 4206

Крышные осевые вентиляторы, приточные HCTB, НСТТ (S&P)

Крышные осевые вентиляторы, вытяжные HCTB/HCTT (S&P

Крышные вентиляторы Soler&Palau

Канальные вентиляторы для круглых каналов с монтажной пластиной VENT-V (S&P)

Крышные вентиляторы MIXVENT-TH (S&P)

Крышные вентиляторы CTB (S&P)

Инженер-климат. В наличии в СПб и на заказ. СКИДКИ при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru 10



Модель Тип м
3
/ч Внешний размер, мм Вид Размер выхода мм

Номин. давление 

(Pa)

Уровень шума, 

(dB(A))
Цена, евро (€)

TMPB/2-14-0 . 18 в антикоррозийном корпусе 730 378x512x293 центробежный 125 550 60 1232

TMPB/2-20-1 . 1 в антикоррозийном корпусе 2100 385x650x391 центробежный 200 1030 72 1998

TMPT/2-20A-0 . 55 в антикоррозийном корпусе 900 385x605x391 центробежный 160 1180 68 1882

TMPB/4-14-0 . 18 в антикоррозийном корпусе 350 378x512x293 центробежный 125 120 45 1232

TMPB/4-20-0 . 18 в антикоррозийном корпусе 1220 385x650x391 центробежный 200 230 60 1559

TMPB/4-24-0. 55 в антикоррозийном корпусе 2400 385x675x491 центробежный 250 320 61 2421

TMPB/4-25-0. 55 в антикоррозийном корпусе 2680 385x675x491 центробежный 250 410 60 2422

TMPB/4-30-1 . 1 в антикоррозийном корпусе 4240 385x725x602 центробежный 315 550 69 3511

TMPB/4-20A-0 . 18 в антикоррозийном корпусе 530 385x605x391 центробежный 160 280 54 1882

TMPB/4-25A-0. 25 в антикоррозийном корпусе 1100 385x629x491 центробежный 160 410 66 1987

TMPT/2-14-0 . 18 в антикоррозийном корпусе 730 378x512x293 центробежный 125 550 60 1022

TMPT/2-20-1 . 1 в антикоррозийном корпусе 2100 385x650x391 центробежный 200 1030 72 1670

TMPT/2-24-2 . 2 в антикоррозийном корпусе 2900 385x675x491 центробежный 250 1300 73 3294

TMPT/2-20A-0 . 55 в антикоррозийном корпусе 900 385x605x391 центробежный 160 1180 68 1451

TMPT/2-25A-1 . 5 в антикоррозийном корпусе 1660 385x629x491 центробежный 160 1700 78 1872

TMPT/4-14-0 . 18 в антикоррозийном корпусе 350 378x512x293 центробежный 125 120 45 1017

TMPT/4-20-0 . 18 в антикоррозийном корпусе 1220 385x650x391 центробежный 200 230 60 1340

TMPT/4-24-0. 55 в антикоррозийном корпусе 2400 385x675x491 центробежный 250 320 61 1872

TMPT/4-25-0. 55 в антикоррозийном корпусе 2680 385x675x491 центробежный 250 410 60 1872

TMPT/4-30-1 . 1 в антикоррозийном корпусе 4240 385x725x602 центробежный 315 550 69 2860

TMPT/4-20A-0 . 18 в антикоррозийном корпусе 530 385x605x391 центробежный 160 280 54 1380

TMPT/4-25A-0 . 25 в антикоррозийном корпусе 1100 385x629x491 центробежный 160 410 66 1824

Модель Тип м3/ч
Внешний размер 

(ШхДхВ), мм
Вид Размер посадки, мм

Статическое 

давление, (Pa)

Уровень шума, 

(dB(A))
Цена, евро (€)

KSTV 7 эл/двигатели 0. 18/0. 37kW 1500-3000 630x1088x474 ременный 375x500 120-650 35-50 1857

KSTV 7 эл/двигатели 0. 7. 5/1 . 1 kW 1500-3000 630x1088x474 ременный 375x500 120-650 35-50 1958

KSTV 9 эл/двигатели 0. 37/0. 75kW 2800-5300 730x1187x568 ременный 475x600 200-780 44-56 2145

KSTV 9 эл/двигатели 1 . 5/3 . 0kW 2800-5300 730x1187x568 ременный 475x600 200-780 44-56 2340

KSTV 10 эл/двигатели 0. 37/0. 75kW 3500-7000 830x1236x654 ременный 550x700 125-780 41-65 2314

KSTV 10 эл/двигатели 1 . 5/3 . 0kW 3500-7000 830x1236x654 ременный 550x700 125-780 41-65 2509

KSTV 12 эл/двигатели 0. 55/1 . 1kW 5300-10200 930x1365x790 ременный 675x800 170-710 42-60 2814

KSTV 12 эл/двигатели 2 . 2/3 . 0kW 5300-10200 930x1365x790 ременный 675x800 170-710 42-60 2979

KSTV 15 эл/двигатели 1 . 1/2 . 2kW 6700-16000 1045x1562x900 ременный 775x900 150-760 36-57 3293

KSTV 15 эл/двигатели 4. 0/5 . 5kW 6700-16000 1045x1562x900 ременный 775x900 150-760 36-57 3611

KSTV 15 эл/двигатели 7. 5kW 6700-16000 1045x1562x900 ременный 775x900 150-760 36-57 3790

KSTV 18 эл/двигатели 1 . 5/3 . 0kW 11500-23000 1245x1866x1030 ременный 875x1100 170-680 49-67 4428

KSTV 18 эл\двигатели 4. 0/5 . 5kW 11500-23000 1245x1866x1030 ременный 875x1100 170-680 49-67 4681

KSTV 18 эл/двигатели 7. 5kW 11500-23000 1245x1866x1030 ременный 875x1100 170-680 49-67 4829

KSTA 7/2R эл/двигатели 0. 18-1. 5kW 1500-3000 630х1088х474 ременный 375х500 120-650 35-50 2370

KSTA 9/2R эл/двигатели 0. 37-3 . 0kW 2800-5300 730х1187х568 ременный 475х600 200-780 44-56 2892

KSTA 10/2R эл/двигатели 0. 37-3 . 0kW 3500-7000 830х1236х654 ременный 550х700 125-780 41-65 3267

KSTA 12/3R эл/двигатели 0. 55-3 . 0kW 5300-10200 930х1365х790 ременный 675х800 170-710 42-60 3776

KSTA 15/3R эл/двигатели 1 . 1-7. 5kW 6700-16000 1045х1562х900 ременный 775х900 150-760 36-57 4662

KSTA 18/3R эл/двигатели 1 . 5-7. 5kW 11500-23000 1245х1866х1030 ременный 875х1100 170-680 49-67 6265

KSTA 7/4R эл/двигатели 0. 18-1. 5kW 1500-3000 630х1088х474 ременный 375х500 120-650 35-50 2574

KSTA 9/4R эл/двигатели 0. 37-3 . 0kW 2800-5300 730х1187х568 ременный 475х600 200-780 44-56 3104

KSTA 10/4R эл/двигатели 0. 37-3 . 0kW 3500-7000 830х1236х654 ременный 550х700 125-780 41-65 3533

KSTA 12/4R эл/двигатели 0. 55-3 . 0kW 5300-10200 930х1365х790 ременный 675х800 170-710 42-60 4210

KSTA 15/4R эл/двигатели 1 . 1-7. 5kW 6700-16000 1045х1562х900 ременный 775х900 150-760 36-57 5309

KSTA 18/4R эл/двигатели 1 . 5-7. 5kW 11500-23000 1245х1866х1030 ременный 875х1100 170-680 49-67 6992

KSTA 7/2R+4R* эл/двигатели 0. 18-1. 5kW 1500-3000 630х1088х474 ременный 375х500 120-650 35-50 4256

KSTA 9/2R+4R* эл/двигатели 0. 37-3 . 0kW 2800-5300 730х1187х568 ременный 475х600 200-780 44-56 5148

KSTA 10/2R+4R* эл/двигатели 0. 37-3 . 0kW 3500-7000 830х1236х654 ременный 550х700 125-780 41-65 5764

KSTA 12/3R+4R* эл/двигатели 0. 55-3 . 0kW 5300-10200 930х1365х790 ременный 675х800 170-710 42-60 6366

KSTA 15/3R+4R* эл/двигатели 1 . 1-7. 5kW 6700-16000 1045х1562х900 ременный 775х900 150-760 36-57 8547

KSTA 18/3R+4R* эл/двигатели 1 . 5-7. 5kW 11500-23000 1245х1866х1030 ременный 875х1100 170-680 49-67 10 681

KSTA 7/4R+4R* эл/двигатели 0. 18-1. 5kW 1500-3000 630х1088х474 ременный 375х500 120-650 35-50 4415

KSTA 9/4R+4R* эл/двигатели 0. 37-3 . 0kW 2800-5300 730х1187х568 ременный 475х600 200-780 44-56 5293

KSTA 10/4R+4R* эл/двигатели 0. 37-3 . 0kW 3500-7000 830х1236х654 ременный 550х700 125-780 41-65 5945

KSTA 12/4R+4R* эл/двигатели 0. 55-3 . 0kW 5300-10200 930х1365х790 ременный 675х800 170-710 42-60 7190

KSTA 15/4R+4R* эл/двигатели 1 . 1-7. 5kW 6700-16000 1045х1562х900 ременный 775х900 150-760 36-57 9032

KSTA 18/4R+4R* эл/двигатели 1 . 5-7. 5kW 11500-23000 1245х1866х1030 ременный 875х1100 170-680 49-67 11 204

Модель Мощность ТЭН Ступени Цена, евро (€) Модель Мощность ТЭН Ступени Цена, евро (€)

KSTV-EL7-12/6. 2 12кВт (2кВт х 6) 1 1562 KSTV-EL12-63/21/3 63кВт(3кВтх21) 3 3363

KSTV-EL7-18/9 . 2 18кВт (2кВт х 9) 1 1851 KSTV-EL12-72/24/3 72кВт(3кВт х 24) 3 3120

KSTV-EL7-24/12 . 2 24кВт (2кВт х 12) 1 2139 KSTV-EL15-24/6/4 24кВт (4кВт х 6) 1 4077

KSTV-EL9-15/6/2. 5 15кВт (2,5кВт х 6) 1 1648 KSTV-EL15-36/9/4 36кВт (4кВт х 9) 1 2170

KSTV-EL9-22/9/2. 5 22кВт (2,5кВт х 9) 1 1955 KSTV-EL15-48/12/4 48кВт (4кВт х 12) 2 2571

KSTV-EL9-30/12/2 . 5 30кВт (2,5кВт х 6) 1 2262 KSTV-EL15-60/15/4 60кВт(4кВт х15) 3 2972

KSTV-EL10-18/6/3 18кВт (3кВт х 6) 1 1885 KSTV-EL15-72/18/4 72кВт (4кВт х 18) 3 3373

KSTV-EL10-27/9/3 27кВт (3кВт х 9) 1 2242 KSTV-EL15-84/21/4 84кВт (4кВт х 21) 4 3774

KSTV-EL10-36/12/3 36кВт (3кВт х 12) 1 2599 KSTV-EL15-96/24/4 96кВт (4кВт х 24) 4 4176

KSTV-EL10-45/15/3 45кВт (3кВт х 15) 2 2956 KSTV-EL18-45/9/5 45кВт (5кВт х 9) 2 4576

KSTV-EL10-54/18/3 54кВт (3кВт х 18) 2 3800 KSTV-EL18-60/12/5 60кВт (5кВт х 12 2 3040

KSTV-EL10-63/21/3 63кВт (3кВт х 21) 3 3300 KSTV-EL18-75/15/5 75кВт(5кВтх15) 3 3515

Крышные вентиляторы полипропиленовые для агрессивных сред* TMPB/TMPT (S&P)

Вентиляционные установки Soler&Palau
Вентиляционные установки серии KSTV (без нагревателя)

Состав: 4-х полюсные трехфазные электродвигатели, фильтр G4, теплоизолированный корпус 25мм.

Вентиляционные установки серии KSTA  (S&P)

Состав: фильтр G4, 4-х полюсные трехфазные электродвигатели, теплоизолированный корпус 25мм. С 2-х рядными (2R), 3-х рядными (3R) и 4-х рядными (4R) водяными 

воздухонагревателями + 4-х рядными (4R*) воздухоохладителями.

Секция электрического воздухонагревателя  (S&P)

Инженер-климат. В наличии в СПб и на заказ. СКИДКИ при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru 11



Модель Мощность ТЭН Ступени Цена, евро (€) Модель Мощность ТЭН Ступени Цена, евро (€)

KSTV-EL12-18/6/3 18кВт (3кВт х 6) 1 3657 KSTV-EL18-90/18/5 90кВт(5кВтх18) 3 4465

KSTV-EL12-27/9/3 27кВт (3кВт х 9) 1 1950 KSTV-EL18-105/21/5 105кВт (5кВт х 21) 4 4939

KSTV-EL12-36/12/3 36кВт (3кВт х 12) 1 2305 KSTV-EL18-120/24/5 120кВт (5кВт х 24) 4 5413

KSTV-EL12-45/15/3 45кВт (3кВт х 15) 2 2662 KSTV-EL18-150/30/5 150кВт (5кВт х 30) 5 6363

KSTV-EL12-54/18/3 54кВт (3кВт х 18) 2 3019

KSTA 7 CDR 100 F500X310 156 SI 7-900/100 L=900мм, между пластинами 100 735

KSTA 9 CDR 100 F600X410 198 SI 9-900/100 L=900мм, между пластинами 100 922

KSTA 10 CDR 100 F700X510 243 SI 10-900/100 L=900мм, между пластинами 100 1059

KSTA 12 CDR 100 F800X610 290 SI 12-900/100 L=900мм, между пластинами 100 1303

KSTA 15 CDR 100 F900X710 340 SI 15-900/100 L=900мм, между пластинами 100 1404

KSTA 18 CDR 100 F1100X910 450 SI 18-900/100 L=900мм, между пластинами 100 1721

Модель Тип м3/ч
Внешний размер 

(ШхДхВ), мм
Вид Размер посадки, мм

Статическое 

давление, (Pa)

Уровень шума, 

(dB(A))
Цена, евро (€)

CAIB-10/250 BEM электр. нагрев . 6 . 0 кВт (230В), 2-скор . 1000 820x520x370 центробежный 250 410 35 1245

CAIB-10/250 BET электр. нагрев . 9 . 0 кВт (380В), 2-скор . 1000 820x520x370 центробежный 250 410 35 1342

CAIB-17/355 BET электр. нагрев . 15 кВт (380В), 2-скор. 1700 1120x670x600 центробежный 355 350 35 1901

CAIB-24/355 BET электр. нагрев . 18 кВт (380В), 2-скор. 2400 1120x670x600 центробежный 355 400 35 2144

CAIB-35/400 BET электр. нагрев . 24 кВт (380В), 2-скор. 3500 120x670x600 центробежный 400 450 39 2199

CAIB-10/250 BRM электр. нагрев . 6 . 0 кВт (230В), ПДУ, 2-скор . 1000 820x520x370 центробежный 250 410 35 3249

CAIB-10/250 BRT электр. нагрев . 9 . 0 кВт (380В), ПДУ, 2-скор. 1000 820x520x370 центробежный 250 410 35 3380

CAIB-17/355 BRT электр. нагрев . 15 кВт (380В), ПДУ, 2-скор. 1700 1120x670x600 центробежный 355 350 35 3911

CAIB-24/355 BRT электр. нагрев . 18 кВт (380В), ПДУ, 2-скор . 2400 1120x670x600 центробежный 355 400 35 4140

CAIB-35/400 BRT электр. нагрев . 24 кВт (380В), ПДУ, 2-скор . 3500 1120x670x600 центробежный 400 450 39 4192

CAIB-10/250 BC водяной нагрев. 6-13 кВт, 2-скор. 1000 820x520x370 центробежный 250 400 35 1382

CAIB-17/355 BC водяной нагрев. 10-23 кВт, 2-скор. 1700 1120x670x600 центробежный 355 350 35 2010

CAIB-24/355 BC водяной нагрев. 14-30 кВт, 2-скор . 2400 1120x670x600 центробежный 355 400 35 2118

CAIB-35/400 BC водяной нагрев. 17-39 кВт, 2-скор . 3500 1120x670x600 центробежный 400 450 39 2173

CAIB-10/250 BCR водяной нагрев. 6-13 кВт, ПДУ, 2-скор . 1000 820x520x370 центробежный 250 400 35 3586

CAIB-17/355 BCR водяной нагрев. 25 кВт, ПДУ, 2-скор . 1700 1120x670x600 центробежный 355 350 35 4165

CAIB-24/355 BCR водяной нагрев. 40 кВт, ПДУ, 2-скор . 2400 1120x670x600 центробежный 355 400 35 4266

CAIB-35/400 BCR водяной нагрев. 50 кВт, ПДУ, 2-скор . 3500 1120x670x600 центробежный 400 450 39 4377

CAIB-10/250 BCFRR вод. нагр . 6-13 кВт / вод . оxлажд . 0 . 8-1 . 4 кВт 1000 820x520x370 центробежный 250 375 35 4525

CAIB-17/355 BCFRR вод. нагрев . 10-23 кВт/ вод. оxлажд. 1 . 9-4. 2 кВт 1700 1120x670x600 центробежный 355 340 35 5351

CAIB-24/355 BCFRR вод. нагр . 14-30 кВт/вод. оxлажд. 2 . 5-5 . 8 кВт 2400 1120x670x600 центробежный 355 380 35 5462

CAIB-35/400 BCFRR вод. нагрев . 17-39 кВт/ вод. оxлажд. 2 . 8-7. 8 кВт 3500 1120x670x600 центробежный 400 425 39 5518

CAIB-10/250 BCFR вод. нагр . 6-13 кВт / вод. оxлажд. 1 . 5-2 . 6 кВт 1000 820x520x370 центробежный 250 400 35 3724

CAIB-17/355 BCFR вод. нагрев . 10-23 кВт/ вод. оxлажд. 2 . 8-6. 5 кВт 1700 1120x670x600 центробежный 355 350 35 4339

CAIB-24/355 BCFR вод. нагр . 14-30 кВт/вод. оxлажд. 4-8 кВт 2400 1120x670x600 центробежный 355 400 35 4451

CAIB-35/400 BCFR вод. нагрев . 17-39 кВт/ вод. оxлажд. 5-8 кВт 3500 1120x670x600 центробежный 400 450 39 4453
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Модель Тип м3/ч Внешний размер, мм Вид Размер выхода мм
Номин. давление 

(Pa)

Уровень шума, 

(dB(A))
Цена, евро (€)

RHE 1300 VD DI Электрический нагреватель 4 кВт (1~230В) 1600 1285х715х1125 центробежный 250 780 - 10105

RHE 1300 VD DC Водяной нагреватель 4,8-10,71 кВт 1600 1285х715х1125 центробежный 250 780 - 10287

RHE 1900 VD DI Электрический нагреватель 8 кВт (3~380В) 2250 1490х815х1250 центробежный 315 800 - 11744

RHE 1900 VD DC Водяной нагреватель 7,9-17,3 кВт 2250 1490х815х1250 центробежный 315 800 - 11927

RHE 2500 VD DI Электрический нагреватель 12 кВт (3~380В) 3200 1740х965х1350 центробежный 355 800 - 13385

RHE 2500 VD DC Водяной нагреватель 10,7-24 кВт 3200 1740х965х1350 центробежный 355 800 - 13476

RHE 3500 VD DI Электрический нагреватель 15 кВт (3~380В) 3900 1900х1125х1530 центробежный 450 700 - 15190

RHE 3500 VD DC Водяной нагреватель 15,3-34,5 кВт 3900 1900х1125х1530 центробежный 450 700 - 15293

RHE 1300 HDR DI Электрический нагреватель 4 кВт (1~230В) 1600 1309х715х983 центробежный 250 780 - 10317

RHE 1300 HDL DI Электрический нагреватель 4 кВт (1~230В) 1600 1309х715х983 центробежный 250 780 - 10627

RHE 1300 HDR DC Водяной нагреватель 4,8-10,71 кВт 1600 1309х715х983 центробежный 250 780 - 10491

RHE 1300 HDL DC Водяной нагреватель 4,8-10,71 кВт 1600 1309х715х983 центробежный 250 780 - 10805

RHE 1900 HDR DI Электрический нагреватель 8 кВт (1~230В) 2250 1459х815х1085 центробежный 315 800 - 11793

RHE 1900 HDL DI Электрический нагреватель 8 кВт (1~230В) 2250 1459х815х1085 центробежный 315 800 - 12146

RHE 1900 HDR DC Водяной нагреватель 7,9-17,3 кВт 2250 1459х815х1085 центробежный 315 800 - 11966

RHE 1900 HDL DC Водяной нагреватель 7,9-17,3 кВт 2250 1459х815х1085 центробежный 315 800 - 12325

RHE 2500 HDR DI Электрический нагреватель 12 кВт (3~380В) 3200 1558х965х1183 центробежный 355 800 - 13094

RHE 2500 HDL DI Электрический нагреватель 12 кВт (3~380В) 3200 1558х965х1183 центробежный 355 800 - 13487

RHE 2500 HDR DC Водяной нагреватель 10,7-24 кВт 3200 1558х965х1183 центробежный 355 800 - 13354

RHE 2500 HDL DC Водяной нагреватель 10,7-24 кВт 3200 1558х965х1183 центробежный 355 800 - 13755

RHE 3500 HDR DI Электрический нагреватель 15 кВт (3~380В) 3900 1558х1125х1363 центробежный 450 700 - 13783

RHE 3500 HDL DI Электрический нагреватель 15 кВт (3~380В) 3900 1558х1125х1363 центробежный 450 700 - 14196

RHE 3500 HDR DC Водяной нагреватель 15,3-34,5 кВт 3900 1558х1125х1363 центробежный 450 700 - 14057

RHE 3500 HDL DC Водяной нагреватель 15,3-34,5 кВт 3900 1558х1125х1363 центробежный 450 700 - 14479

RHE 6000 HDR DI Электрический нагреватель 24 кВт (3~380В) 6600 1972х1315х1553 центробежный 700х510 960 - 20111

RHE 6000 HDL DI Электрический нагреватель 24 кВт (3~380В) 6600 1972х1315х1553 центробежный 700х510 960 - 20715

RHE 6000 HDR DC Водяной нагреватель 26,4-59,6 кВт 6600 1972х1315х1553 центробежный 700х510 960 - 19638

RHE 6000 HDL DC Водяной нагреватель 26,4-59,6 кВт 6600 1972х1315х1553 центробежный 700х510 960 - 20227

Версия с реверсивным водяным теплообменником и системой управления Regin

Версия с водяным воздухонагревателем, водяным воздухоохладителем и системой управления Regin

фильтр класса G4 CAIB - 10

Компактные приточные установки CAIB (S&P)
Версия с электрическим воздухонагревателем без системы управления**

Версия с электрическим воздухонагревателем и системой управления Regin

Версия с водяным воздухонагревателем без системы управления.**

Версия с водяным воздухонагревателем и системой управления Regin

фильтр класса G4 CAIB - 17-24-35

** Обязательное дополнительное оборудование в разделе «Автоматика»

РОТОРНЫЕ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ приточно-вытяжные установки RHE с ЕС двигателем

РОТОРНЫЕ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ приточно-вытяжные установки RHE с ЕС двигателем

Воздушный клапан Секция шумоглушителя

Блоки управления секциями: вентилятора, нагрева и охлаждения, а также узлы обвязки подбираются индивидуально под каждую установку исходя из заданных заказчиком параметров .

Инженер-климат. В наличии в СПб и на заказ. СКИДКИ при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru 12



Модель Тип м
3
/ч Внешний размер, мм Вид Размер выхода мм

Номин. давление 

(Pa)

Уровень шума, 

(dB(A))
Цена, евро (€)

RHE 8000 HDR DI Электрический нагреватель 36 кВт (3~380В) 8600 2112х1565х1803 центробежный 900х610 960 - 26536

RHE 8000 HDL DI Электрический нагреватель 36 кВт (3~380В) 8600 2112х1565х1803 центробежный 900х610 960 - 27332

RHE 8000 HDR DC Водяной нагреватель 36,5-82,5 кВт 8600 2112х1565х1803 центробежный 900х610 960 - 25116

RHE 8000 HDL DC Водяной нагреватель 36,5-82,5 кВт 8600 2112х1565х1803 центробежный 900х610 960 - 25870

RHE 10000 HDR DI Электрический нагреватель 48 кВт (3~380В) 1100 2412х1735х1971 центробежный 1100х610 850 - 31594

RHE 10000 HDL DI Электрический нагреватель 48 кВт (3~380В) 1100 2412х1735х1971 центробежный 1100х610 850 - 32542

RHE 10000 HDR DC Водяной нагреватель 46-105 кВт 1100 2412х1735х1971 центробежный 1100х610 850 - 29989

RHE 10000 HDL DC Водяной нагреватель 46-105 кВт 1100 2412х1735х1971 центробежный 1100х610 850 - 30888

IDEO 325 ECOWATT Электрический нагреватель 325 847х745х471 центробежный 148х158 425 22,9 2600

CADB-DI 05 AH электрич. /нагр . 2 . 0 кВт, 230/50Гц, 4 скорости, F7 460 960x640x345 центробежный 200 350 41 2598

CADB-DI 08 AH электрич. /нагр . 4. 0 кВт, 230/50Гц, 4 скорости, F7 880 1230x820x360 центробежный 250 445 48 3160

CADB-DI 18 AH электрич. /нагр . 6. 0 кВт, 230/50Гц, 3 скорости, F7 2240 1560x1040x535 центробежный 315 410 59 4268

CADB-DI 30 AH электрич. /нагр . 8 . 0 кВт, 380/50Гц, 3 скорости, F7 3400 1905x1270x630 центробежный 355 530 68 6448

CADT-DI 45 AH электрич. /нагр . 12 . 0 кВт, 380/50Гц, 1 скорость, F7 4500 1550x1200x855 центробежный 450 560 69 8741

CADT-DI 56 AH электрич. /нагр . 12 . 0 кВт, 380/50Гц, 1 скорость^7 5600 1550x1200x855 центробежный 450 810 70 9296

CADB-DI 05 DV электрич. /нагр . 2 . 0 кВт, 230/50Гц, 4 скорости, F7 460 960x640x345 центробежный 200 350 41 2728

CADB-DI 08 DV электрич. /нагр . 4. 0 кВт, 230/50Гц, 4 скорости, F7 880 1230x820x360 центробежный 250 445 48 3318

CADB-DI 18 DV электрич. /нагр . 6. 0 кВт, 230/50Гц, 3 скорости, F7 2240 1560x1040x535 центробежный 315 410 59 4481

CADB-DI 30 DV электрич. /нагр . 8 . 0 кВт, 230/50Гц, 3 скорости, F7 3400 1905x1270x630 центробежный 355 530 68 6770

CADT-DI 45 DV электрич. /нагр . 12 . 0 кВт, 380/50Гц, 1 скорость, F7 4500 1550x1200x855 центробежный 450 560 69 9178

CADT-DI 56 DV электрич. /нагр . 12 . 0 кВт, 380/50Гц, 1 скорость^7 5600 1550x1200x855 центробежный 450 810 70 9763

CADB-DC 05 AH водяной нагреватель, фильтр F7, IP55, 4 скорости. 460 960x640x345 центробежный 200 350 41 2649

CADB-DC 08 AH водяной нагреватель, фильтр F7, IP55, 4 скорости. 880 1230x820x360 центробежный 250 445 48 3268

CADB-DC 18 AH водяной нагреватель, фильтр F7, IP55, 3 скорости. 2240 1560x1040x535 центробежный 315 410 59 4398

CADB-DC 30 AH водяной нагреватель, фильтр F7, IP55, 3 скорости. 3400 1905x1270x630 центробежный 355 530 68 6214

CADT-DC 45 AH водяной нагреватель, фильтр F7, IP55, 1 скорость . 4500 1550x1200x855 центробежный 450 560 69 8433

CADT-DC 56 AH водяной нагреватель, фильтр F7, IP55, 1 скорость . 5600 1550x1200x855 центробежный 450 810 70 8988

CADB-DC 05 DV водяной нагреватель, фильтр F7, IP55, 4 скорости. 460 960x640x345 центробежный 200 350 41 2782

CADB-DC 08 DV водяной нагреватель, фильтр F7, IP55, 4 скорости. 880 1230x820x360 центробежный 250 445 48 3432

CADB-DC 18 DV водяной нагреватель, фильтр^7, IP55, 3 скорости. 2240 1560x1040x535 центробежный 315 410 59 4618

CADB-DC 30 DV водяной нагреватель, фильтр^7, IP55, 3 скорости. 3400 1905x1270x630 центробежный 355 530 68 6525

CADT-DC 45 DV водяной нагреватель, фильтр^7, IP55, 1 скорость . 4500 1550x1200x855 центробежный 450 560 69 8852

CADT-DC 56 DV водяной нагреватель, фильтр^7, IP55, 1 скорость . 5600 1550x1200x855 центробежный 450 810 70 9255

CADB-D 05 CH без нагревателя, фильтр-F7, IP55, 4 скорости. 460 640x640x345 центробежный 200 365 41 2120

CADB-D 08 CH без нагревателя, фильтр F7, IP55, 4 скорости. 880 820x820x360 центробежный 250 445 48 2568

CADB-D 18 CH без нагревателя, фильтр^7, IP55, 3 скорости. 2240 1040x1040x535 центробежный 315 435 59 3358

CADB-D 30 CH без нагревателя, фильтр^7, IP55, 3 скорости. 3400 1270x1270x630 центробежный 355 440 68 4851

CADT-D 45 CH без нагревателя, фильтр^7, IP55, 1 скорость . 4500 1300x1200x855 центробежный 450 530 69 6779

CADT-D 56 CH без нагревателя, фильтр F7, IP55, 1 скорость . 5600 1300x1200x855 центробежный 450 810 70 7309

CADB-D 05 BV без нагревателя, фильтр F7, IP55, 4 скорости. 460 640x640x345 центробежный 200 365 41 2226

CADB-D 08 BV без нагревателя, фильтр F7, IP55, 4 скорости. 880 820x820x360 центробежный 250 445 48 2696

CADB-D 18 BV без нагревателя, фильтр^7, IP55, 3 скорости. 2240 1040x1040x535 центробежный 315 435 59 3526

CADB-D 30 BV без нагревателя, фильтр^7, IP55, 3 скорости. 3400 1270x1270x630 центробежный 355 440 68 5094

CADT-D 45 BV без нагревателя, фильтр^7, IP55, 1 скорость . 4500 1300x1200x855 центробежный 450 530 69 7118

CADT-D 56 BV без нагревателя, фильтр F7, IP55, 1 скорость . 5600 1300x1200x855 центробежный 450 810 70 7675

AFR-CADB 05/08 37\39

AFR-CADB 18/30 74\97

AFR-CADT 45/56 94\94

Вертикальное расположение без нагревателя

Запасные фильтры CADB (S&P)

фильтр - картридж G4

фильтр - картридж G4

КОМПАКТНЫЕ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором

Конфигурируемые двухконтурные пластинчатые рекуператоры тепла CADB/CADT (S&P)

Горизонтальное расположение с электрическим нагревателем **

Вертикальное расположение с электрическим нагревателем **

Горизонтальное расположение с водяным калорифером **

Вертикальное расположение с водяным кало рифером **

Горизонтальное расположение без нагревателя **

фильтр - картридж G4

** Обязательное дополнительное оборудование в разделе «Автоматика»

Инженер-климат. В наличии в СПб и на заказ. СКИДКИ при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru 13



Цены Soler&Palau (S&P, Испания) бытовые вентиляторы

Прайс-лист S&P: рекомендуемые производителем цены с 2018 г.

Инженер-климат, г.Санкт-Петербург, (812) 702-76-82. www.inklimat.ru 

В наличии в СПб и на заказ. СКИДКИ  при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru 

Модель Тип м3/ч
Внешний размер, 

мм
Вид

Диаметр 

посадки, мм

Номин. 

давление (Pa)

Уровень шума, 

(dB(A))

Цена, евро 

(€)

FUTURE - 100 -    стандартный -    обратного клапана нет 95 158x158 осевой 98 40 40 18

FUTURE - 100T -    с таймером -    обратного клапана нет 95 158x158 осевой 98 40 40 30

FUTURE - 100TH -    таймер и датчик влажности -    обратного клапана нет 95 158x158 осевой 98 40 40 52

DECOR - 100С -    стандартный -    обратный клапан 95 158x158 осевой 98 40 40 20

DECOR - 100CZ -    стандартный -    обратный клапан 95 158x158 осевой 98 40 40 29

DECOR-100CZ ECOWATT -    стандартный, DC-двигатель -    обратный клапан 95 158x158 осевой 98 40 40 95

DECOR - 100С/12 В -стандартный, 12В/50Гц - обратный клапан 95 158x158 осевой 98 40 40 31

DECOR - 100CR -    с таймером -    обратный клапан 95 158x158 осевой 98 40 40 32

DECOR - 100CRZ -    с таймером -    обратный клапан 95 158x158 осевой 98 40 40 47

DECOR - 100CH -    таймер и датчик влажности -    обратный клапан 95 158x158 осевой 98 40 40 48

DECOR - 100CHZ -    таймер и датчик влажности -    обратный клапан 95 158x158 осевой 98 40 40 76

DECOR - 100CHZ «VISUAL» -    таймер и датчик влажности -    обратный клапан 95 158x158 осевой 98 40 40 70

DECOR - 100CD -    таймер, датчик движения -    обратный клапан 95 158x158 осевой 98 40 40 63

DECOR - 100CDZ -    таймер, датчик движения -    обратный клапан 95 158x158 осевой 98 40 40 74

DECOR-200C -    стандартный -    обратный клапан 185 180x180 осевой 118 28 45.5 29

DECOR-200CR -    с таймером -    обратный клапан 185 180x180 осевой 118 28 45.5 47

DECOR - 200CRZ -    с таймером -    обратный клапан 185 180x180 осевой 118 28 45.5 69

DECOR-200CH -таймер и датчик влажности - обратный клапан 185 180x180 осевой 118 28 45.5 69

DECOR - 200CHZ -    таймер и датчик влажности -    обратный клапан 185 180x180 осевой 118 28 45.5 82

DECOR - 300S - стандартный 280 200x200 осевой 148/152 70 47 41

DECOR - 300R - с таймером 280 200x200 осевой 148/152 70 47 57

DECOR - 300C -    стандартный -    обратный клапан 280 200x200 осевой 148/152 70 47 46

DECOR - 300CZ -    стандартный -    обратный клапан 280 200x200 осевой 148/152 70 47 57

DECOR - 300CR -    стандартный -    обратный клапан 280 200x200 осевой 148/152 70 47 82

DECOR -300H - таймер -датчик влажности 280 200x200 осевой 148/152 70 47 77

DECOR -300CH -    таймер и датчик влажности -    обратный клапан 280 200x200 осевой 148/152 70 47 96

EDM - 100S - стандартный 95 155x155 осевой 98 30 40 30

EDM - 100C -    стандартный -    автоматические жалюзи 95 155x155 осевой 98 30 40 46

EDM-200S - стандартный 180 187x187 осевой 118 17 46 32

EDM-200C -    стандартный -    автоматические жалюзи 180 187x187 осевой 118 17 46 51

EDM -80N -    стандартный -    обратного клапана нет 80 122x122 осевой 94 16 33 26

EDM - 80N T -    с таймером -    обратного клапана нет 80 122x122 осевой 94 16 33 39

Silent

Модель Тип м3/ч
Внешний размер, 

мм
Вид

Диаметр 

посадки, мм

Номин. 

давление (Pa)

Уровень шума, 

(dB(A))

Цена, евро 

(€)

SILENT - 100CZ -    стандартный -    обратный клапан 95 158x158 осевой 98 50 26.5 37

SILENT - 100CMZ -    стандартный, шнурок -    обратный клапан 95 158x158 осевой 98 50 26.5 39

SILENT - 100CZ 12V -    стандартный, 12В/50Гц -    обратный клапан 95 158x158 осевой 98 50 26.5 37

SILENT - 100CZ ECOWATT -    стандартный, DC-двигатель -    обратный клапан 95 158x158 осевой 98 50 26.5 45

SILENT - 100CZ Silver/Ivory -    стандартный -    серебряный/ «слоновая кость» -    обратный клапан 95 158x158 осевой 98 50 26.5 42

SILENT - 100CZ Silver/12V -    стандартный, серебряный -    обратный клапан, 12В/50Гц 95 158x158 осевой 98 50 26.5 45

SILENT - 100CZ Champagne/Gold -    стандарт -    «шампань»/золото -    обратный клапан 95 158x158 осевой 98 50 26.5 42

SILENT - 100CRZ -    с таймером -    обратный клапан 95 158x158 осевой 98 50 26.5 56

SILENT - 100CRIZ -    с таймером -    обратный клапан 95 158x158 осевой 98 50 26.5 61

SILENT - 100CRZ ECOWATT -    с таймером, DC-двигатель -    обратный клапан 95 158x158 осевой 98 50 26.5 66

SILENT - 100CRZ Silver/Gold -    с таймером -    серебряный/золото -    обратный клапан 95 158x158 осевой 98 50 26.5 65

SILENT - 100CHZ -    таймер и датчик влажности -    обратный клапан 95 158x158 осевой 98 50 26.5 91

SILENT - 100CHZ ECOWATT -    таймер, DC-двигатель -    датчик влажности -    обратный клапан 95 158x158 осевой 98 50 26.5 101

SILENT - 100CHZ Silver/Gold -    таймер и датчик влажности -    серебряный/золото -    обрат, клапан 95 158x158 осевой 98 50 26.5 106

SILENT - 100CDZ -    таймер и датчик движения -    обратный клапан 95 158x158 осевой 98 50 26.5 101

SILENT - 100CDZ ECOWATT -    таймер, DC-двигатель -    датчик движения -    обратный клапан 95 158x158 осевой 98 50 26.5 111

SILENT - 100CHZ «VISUAL» -    таймер и датчик влажности -    обратный клапан, кн. управ . 95 158x158 осевой 98 50 26.5 102

SILENT - 200CZ -    стандартный -    обратный клапан 180 180x180 осевой 118 80 33 47

SILENT - 200CZ Silver/Ivory -    стандартный -    серебряный\«слоновая кость» -    обратный клапан 180 180x180 осевой 118 80 33 60

SILENT - 200CRZ -    с таймером -    обратный клапан 180 180x180 осевой 118 80 33 83

SILENT - 200CRZ Silver -    с таймером, серебряный -    обратный клапан 180 180x180 осевой 118 80 33 108

SILENT - 200CHZ -    таймер и датчик влажности -    обратный клапан 180 180x180 осевой 118 80 33 98

SILENT - 200CHZ Silver -    таймер и датчик влажности -    серебряный -    обратный клапан 180 180x180 осевой 118 80 33 105

SILENT - 300CZ Plus -    стандартный -    обратный клапан 320 214x214 осевой 147 105 36 68

SILENT - 300CZ Silver -    стандартный, серебряный -    обратный клапан 280 214x214 осевой 147 85 32 87

SILENT - 300CRZ Plus -    с таймером -    обратный клапан 320 214x214 осевой 147 105 36 103

SILENT - 300CRZ Silver -    с таймером, серебряный -    обратный клапан 280 214x214 осевой 147 85 32 135

SILENT-300CHZ Plus -    таймер и датчик влажности -    обратный клапан 320 214x214 осевой 147 105 36 120

SILENT-300CHZ Silver -    таймер и датчик влажности -    обратный клапан -серебрянный 320 214x214 осевой 147 105 36 156

SILENT - 100CZ DESIGN -    стандартный, белый -    обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 39

SILENT - 100CZ DESIGN - 3C -    стандартный, белый -    обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 43

SILENT - 100CMZ DESIGN -    стандартный, шнурок -    обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 43

SILENT - 100CMZ DESIGN - 3C  - стандартный, шнурок - обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 47

SILENT - 100CZ DESIGN ECOWATT -    стандартный, DC-двигатель -    белый, обратный клапан 85 188x188 осевой 98 18 26.5 53

SILENT - 100CZ DESIGN Silver -    стандартный, серебряный -    обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 50

SILENT - 100CZ DESIGN Silver - 3С -    стандартный, серебряный -    обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 54

SILENT - 100CZ DESIGN Champagne - стандартный, «шампань» -обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 54

SILENT - 100CZ- 4C DESIGN Champagne - стандартный, «шампань» -обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 55

SILENT - 100CZ DESIGN Grey - 4C -    стандартный, серый -    обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 55

SILENT - 100CZ DESIGN Black - 4C -    стандартный, черный -    обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 55

SILENT - 100CZ DESIGN Red - 4C -    стандартный, красный -    обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 55

SILENT - 100CZ Blue DESIGN - 4C -    стандартный, голубой -    обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 55

SILENT - 100CZ Barcelona DESIGN- 4C -    стандартный, «барселона» -    обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 74

SILENT - 100CZ Swarovsky DESIGN -    стандартный, Swarovsky -    обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 71

SILENT - 100CZ Swarovsky Silver DESIGN -    стандартный, -    Swarovsky, серебряный -    обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 82

SILENT - 100CZ Swarovsky Champagne DESIGN -    стандартный, -    Swarovsky, «шампань» -    обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 82

SILENT - 100CRZ DESIGN -    с таймером -    обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 60

SILENT - 100CRZ DESIGN - 3C -    с таймером -    обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 65

SILENT - 100CRZ DESIGN GOLD-4C -    с таймером, золото -    обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 77

ВЕНТИЛЯТОРЫ бытовые, для ванных комнат, туалетов, кухонь, а так же вентиляционные системы для жилых помещений, больших квартир, дач, коттеджей

ВЕНТИЛЯТОРЫ бытовые, для ванных комнат, туалетов, кухонь

Инженер-климат. В наличии в СПб и на заказ. СКИДКИ при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru 1
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Модель Тип м3/ч
Внешний размер, 

мм
Вид

Диаметр 

посадки, мм

Номин. 

давление (Pa)

Уровень шума, 

(dB(A))

Цена, евро 

(€)

SILENT - 100CRZ DESIGN Champagne-4C -    с таймером, «шампань» -    обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 77

SILENT - 100CRZ DESIGN RED-4C -    с таймером, красный -    обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 77

SILENT - 100CRZ DESIGN IVORY-4C -    с таймером, «слоновая кость» -    обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 77

SILENT-100CRZ DESIGN MARBLE BLACK-4C -    с таймером, «черный мрамор» -    обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 97

SILENT-100CRZ DESIGN MARBLE WHITE-4C -    с таймером, «белый мрамор» -    обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 97

SILENT - 100CRZ DESIGN ECOWATT -    с таймером, DC-двигатель -    обратный клапан 85 188x188 осевой 98 18 26.5 74

SILENT - 100CRZ DESIGN Silver -    с таймером, серебряный -    обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 73

SILENT - 100CRZ DESIGN Silver - 3C -    с таймером, серебряный -    обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 77

SILENT - 100CHZ DESIGN -    таймер и датчик влажности -    обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 95

SILENT - 100CHZ DESIGN - 3C -    таймер и датчик влажности -    обратный клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 99

SILENT - 100CHZ DESIGN ECOWATT -    таймер, DC-двигатель -    датчик влажности -    обратный клапан 85 188x188 осевой 98 18 26.5 110

SILENT - 100CHZ DESIGN Silver -таймер и датчик влажности - серебряный; обрат, клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 114

SILENT - 100CHZ DESIGN Silver - 3C -таймер и датчик влажности - серебряный; обрат, клапан 80 188x188 осевой 98 18 26.5 118

SILENT - 200CZ DESIGN - 3C -    стандартный, 3 цв. вставки -    обратный клапан 175 210x210 осевой 116 54 35 55

SILENT - 200CZ DESIGN Silver - 3C -    стандартный, 3 цв. вставки -    обратный клапан, серебр. 175 210x210 осевой 116 54 35 74

SILENT - 200CZ-4C DESIGN Champagne -    стандартный, 3 цв . вставки -    обрат, клапан, «шампань» 175 210x210 осевой 116 54 35 74

SILENT - 200CZ DESIGN Grey - 4С -    стандартный, 3 цв . вставки -    обратный клапан, серый 175 210x210 осевой 116 54 35 74

SILENT - 200CZ DESIGN Red - 4С -    стандартный, 3 цв . вставки -    обратный клапан, красный 175 210x210 осевой 116 54 35 74

SILENT - 200CZ DESIGN Gold - 4С -    стандартный, 3 цв . вставки -    обратный клапан, золотой 175 210x210 осевой 116 54 35 74

SILENT - 200CZ DESIGN IVORY - 4C -    стандартный, «слоновая кость» -    обратный клапан,3 цв . вставки 175 210x210 осевой 116 54 35 74

SILENT - 200CZ DESIGN MARBLE BLACK - 4C -    стандартный, 3 цв . вставки, «черный мрамор» -    обратный клапан 175 210x210 осевой 116 54 35 94

SILENT - 200CZ DESIGN MARBLE WHITE - 4C -    стандартный, 3 цв . вставки, «черный мрамор», -    обратный клапан 175 210x210 осевой 116 54 35 94

SILENT - 200CZ DESIGN Black - 4С -    стандартный, 3 цв . вставки -    обратный клапан, черный 175 210x210 осевой 116 54 35 74

SILENT - 200CRZ DESIGN - 3С -    с таймером, 3 цв . вставки -    обратный клапан 175 210x210 осевой 116 54 35 93

SILENT - 200CRZ DESIGN Silver - 3C -    с таймером, 3 цв. вставки -    обратный клапан, серебр. 175 210x210 осевой 116 54 35 122

SILENT - 200CHZ DESIGN - 3C - таймер и датчик вл., 3 цв. вставки, обратный клапан. 175 210x210 осевой 116 54 35 108

SILENT - 200CHZ DESIGN Silver - 3C - таймер и датчик вл., 3 цв. вст., обрати, кл., серебряный 175 210x210 осевой 116 54 35 142

SILENT - 300CZ Plus DESIGN - 3C -    стандартный, -    обратный клапан 320 214x214 осевой 146,5 105 36 82

ECOAIR DESIGN S -    стандартный, белый -    обратный клапан 65 158x158 центробеж . 99 95 35 138

ECOAIR DESIGN T -    с таймером -    обратный клапан 65 158x158 центробеж . 99 95 35 151

ECOAIR DESIGN H -    датчик влажности, таймер -    обратный клапан 65 158x158 центробеж . 99 95 35 168

ECOAIR DESIGN M -    датч. влажн . , таймер,шнурок -    обратный клапан 65 158x158 центробеж . 99 95 35 177

EBB - 250N S -    защитная сетка -    обратный клапан 270/ 190 284x337 центробеж . 98 105 46 127

EBB - 250N T -    защитная сетка, таймер -    обратный клапан 270/ 190 284x337 центробеж . 98 115 46 152

EBB-250N HT -    сетка, таймер, датчик влажн. -    обратный клапан 270/ 190 284x337 центробеж . 98 115 46 195

EBB-170NS -    защитная сетка -    обратный клапан 220/ 140 284x337 центробеж . 98 100 42 121

EBB - 170N T -    защитная сетка, таймер -    обратный клапан 220/ 140 284x337 центробеж . 98 100 42 142

SILENTUB - 100 -    антивибрационный корпус -    канальный, обратный клапан 100 131x101 осевой 99 30 37.5 43

TDM - 100 - канальный 110 67. 5x99 осевой 99 17 40 30

TDM - 100Z -    канальный, -    шарикоподшипники 110 67. 5x99 осевой 99 17 40 38

TDM - 200 -    канальный -    обратного клапана нет 200 78x118 осевой 118 23 44.5 32

TDM - 200Z -    канальный, шарикоподшипники -    обратного клапана нет 200 78x118 осевой 118 23 44.5 41

TDM - 300 -    канальный, монт. пластина -    обратного клапана нет 300 200x200 осевой 148 36 45 51

MINIFAN HI 3-скор., многоканальное устройство,-20/+50QC 430 303x271x 326 радиальный 125x4 350 58 183

MINIFAN ST 3-скор. , многоканальное устройство,-20/+50°С 360 303x271x 326 радиальный 125x4 300 56 183

OZEO E 3-скор., проводной ПДУ, INTEL-ЗР (опция), двигатель АС 420 399x399 радиальный 125x4 450 38 201

OZEO E Ecowatt 3-скор., проводной ПДУ, INTEL-ЗР (опция), двигатель DC 420 399x399 радиальный 125x4 500 38 291

OZEO E Ecowatt RF 3-скор., безпроводной ПДУ, в комплекте, двигатель DC 420 399x399 радиальный 125x4 500 38 335

OZEO-H 3-скор. , проводной ПДУ, двигатель АС 300 380x439x259 радиальный 125 450 33 170

Модель Тип м3/ч
Внешний размер, 

мм
Вид

Диаметр 

посадки, мм

Номин. 

давление (Pa)

Уровень шума, 

(dB(A))

Цена, евро 

(€)

VENTURIA-E -    2-скор, ПДУ-опция, -    двигатели AC 400 266x265x202 центробеж . 125 350 49 154

CK-40F -    настенная кухонная вытяжка -    жироулавливающая сетка 375 266x270 радиальный 100 360 55 95

CK-60F -    настенная кухонная вытяжка -    жироулавливающая сетка 650 293x362 радиальный 116 625 59 151

НСМ - 150N -    оконный, защитная сетка -    инерционные жалюзи 400 0 214 осевой 174 - 40 43

НСМ - 180N -    оконный, защитная сетка -    инерционные жалюзи 600 0 255 осевой 205 - 41 52

НСМ - 225N -    оконный, защитная сетка -    инерционные жалюзи 900 0 298 осевой 248 - 45 58

HV- 150А -    оконный, жалюзи -    ПДУ проводной (CR150) 220 230x251 осевой 187 45 39 112

HV- 230А -    оконный, реверс.; жалюзи, -    ПДУ проводной (CR300) 600 300x325 осевой 259 80 43 228

HV - 300А -    оконный, реверсивный -    жалюзи, ПДУ проводной 1100/750 368x403 осевой 327 75 46 267

HV - 230RC -    оконный, реверсивный -    жалюзи, ПДУ 600/450 300x325 осевой 259 80 43 251

HV - 300RC -    оконный, реверсивный -    жалюзи, ПДУ 1100/750 368x403 осевой 327 75 46 276

CR - 300 - ПДУ для HV230A - 158x57x88 провод . - - - 46

CR-150 - ПДУ для HV150A - 158x57x88 провод . - - - 18

CHEMINAIR - 400 - высокотемпературный до+180°С, каминный 400 292x238 x238 центробеж . 125 200 - 327

CHEMINAIR - 600 - высокотемпературный до+180°С, каминный 600 343x278 x258 центробеж . 160 200 - 357

FIRE FAN - P -тепловентилятор электр . для прогрева каминов ТЭН - 2 . 0кВт 230 190x265 x290 осевой - - 35 172

Artic - 250N - настольный вентилятор, 2-x скоростной 300/260 h-230 осевой - - 36 43

Artic - 300N - настольный вентилятор, 3-x скоростной 710/650 /520 h-300 осевой - - 39 51

Artic - 400N - настольный вентилятор, 3-x скоростной 1050/ 950/760 h-400 осевой - - 41 62

Artic - 400CN - напольный вентилятор, 3-x скоростной 1050/ 950/760 h-400 осевой - - 41 71

Artic - 405PM - настенный, ручное упр. на корпусе, шнурок 1050/ 950/760 h-400 осевой - - 41 81

Artic - 405PRC - настенный, без провод. ПДУ 1050/ 950/760 h-400 осевой - - 41 131

Turbo - 3000 - напольный вентилятор, 2-х скоростной 3000/1900 h-350 осевой - - 65 324

Turbo -351N - напольный вентилятор, 3-х скоростной 1230/ 980/800 h-350 осевой - - 42 127

Turbo-451N напольный вентилятор, 3-х скоростной 1160/ 950/750 h-450 осевой - - 65 148

Turbo -451CN напольный вентилятор, 3-x скоростной, на колесаx 1160/ 980/750 h-450 осевой - - 65 265

Artic - 400R Потолочный, проводной ПДУ 1050/ 950/760 h-400 осевой - - 41 117

HTB-75N цвет - белый, 3 скорости, ПДУ 6400 h-210 осевой - - 45 84

HTB-90N цвет - белый, 3 скорости, ПДУ 8650 h-210 осевой - - 46 91

HTB-150N цвет - белый, 3 скорости, ПДУ 12600 h-210 осевой - - 47 95

HTB - 150N IP55 цвет - белый, 3 скорости, ПДУ, вл а гоза щи щен н ы й 13000 h-255 осевой - - 47 105

Вентиляционное оборудование производства Испании (S&P)

HTS, HTB, HTD,HTLНапольные, настольные, настенные и потолочные вентиляторы (S&P)

Инженер-климат. В наличии в СПб и на заказ. СКИДКИ при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru 2
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HTS - 90 standard цвет - белый, 3 скорости, ПДУ 4000 h-210 осевой - - 45 83

HTS - 140 standard цвет - белый, 3 скорости, ПДУ 6000 h-210 осевой - - 46 87

HTD - 130B цвет - белый,3 скорости, ПДУ 6000 h-210 осевой - 46 108

HTD- 130MR цвет - темное и светлое дерево, 3 скорости, ПДУ 6000 h-210 осевой - - 46 109

HTL- 130-4F цвет - темное и светлое дерево, ПДУ, светильник, 4 лампы 6000 h-210 осевой - - 46 154

HTL - 130 - 1G цвет - темное и светлое дерево, ПДУ, светильник, 1 лампа 6000 h-210 осевой - - 46 160

РМ - 751 -конвектор настенный - 370x100 x450 Мощность ТЭН - 0 . 75 кВт - - 93

РМ - 1001 -конвектор настенный - 445x100 x450 Мощность ТЭН - 1 . 0кВт - - 96

РМ - 1501 -конвектор настенный - 590x100 x450 Мощность ТЭН - 1 . 5кВт - - 105

РМ - 2001 -конвектор настенный - 740x100 x450 Мощность ТЭН - 2 . 0кВт - - 118

TLS - 501 -конвектор напольнонастенный - 730x222 x450 Мощность ТЭН 0 . 8/1 . 2/2 . 0 кВт. - - 68

TLS - 503 Т -конвектор напольнонастенный, встроенный вентилятор. - 730x222 x450 Мощность ТЭН 0 . 8/1 . 2 /2 . 0 кВт. - - 82

TL-10N -напольный тепловентилятор -белый - 270x220 x128 Мощность ТЭН - 2 . 0кВт - - 46

TL-20N -напольный тепловентилятор -черный 306x222 x120 Мощность ТЭН - 2 . 0кВт - - 127

TL-21N -напольный тепловентилятор -черный - 265x228x 135 Мощность ТЭН - 2 . 0кВт- - - 62

TL-31 -напольный тепловентилятор -вертикальный - 245x160x 320 Мощность ТЭН - 2 . 0кВт - - 55

EP-3N -тепловентилятор напольный промышленный 350 333x395x 490 Мощность ТЭН - 1 . 5-3 . 0 кВт - 43 257

EP - 5N -тепловентилятор напольный промышленный 450 333x395x 490 Мощность ТЭН - 2 . 5-5 . 0 кВт - 43 340

EP - 9N -тепловентилятор напольный промышленный 800 480x495x 595 Мощность ТЭН - 4 . 5-9 . 0кВт - 49 408

EP - 12N -тепловентилятор напольный промышленный 1100 408x586x 600 Мощность ТЭН - 6 . 0-12 . 0 кВт - 50 625

EP - 15N -тепловентилятор напольный промышленный 1100 408x586x 600 Мощность ТЭН - 7 . 5-15 кВт - 50 676

EC - 3N -тепловентилятор настенный промышленный, электрический 350 333x395x 490 Мощность ТЭН - 1 . 5-3 . 0кВт - 43 257

EC - 5N -тепловентилятор настенный промышленный, электрический 450 333x395x 490 Мощность ТЭН - 2 . 5-5 . 0 кВт - 43 340

EC - 9N -тепловентилятор настенный промышленный, электрический 800 480x495x 595 Мощность ТЭН - 4 . 5-9 . 0кВт - 49 408

EC - 12N -тепловентилятор настенный промышленный, электрический 1100 408x586x 600 Мощность ТЭН - 6 . 0-12 кВт - 50 673

EC - 15N -тепловентилятор настенный промышленный, электрический 1100 408x586x 600 Мощность ТЭН - 7 . 5-15 кВт - 50 676

SL - 2002 -    сушка для рук, таймер 45 сек . -    кнопка включения 170 230x145 x332 Мощность ТЭН -1. 875кВт - 52 138

SL - 2002 Automatic -    сушка для рук -    датчик на движение 170 230x145 x332 Мощность ТЭН - 1.875кВт - 52 157

SL- 2002 ALUMINIUM -    сушка для рук, датчик движения -    корпус алюминиевый 170 230x145 x332 Мощность ТЭН - 1.875кВт - 52 175

SL - 2002 A Automatic Silver -    сушка для рук, серебряная -    датчик на движение 170 230x145 x332 Мощность ТЭН - 1.875кВт - 52 168

SL-2500N -    сушка для рук, таймер 50 сек. -    кнопка включения 280 330x190 x265 Мощность ТЭН - 2 . 6кВт - 55 620

SL- 2008 -    сушка для рук, таймер 45 сек. -    кнопка включения 170 212x155 x332 Мощность ТЭН - 1.875кВт - 52 124

SL- 2008 Automatic -    сушка для рук -    датчик на движение 170 212х155 х332 Мощность ТЭН - 1.875кВт 52 141

SL- 2008 Automatic Silver -    сушка для рук, серебряная -    датчик на движение 170 212х155 х332 Мощность ТЭН - 1.875кВт 52 151

SL-Comet - фен гостиничный 77 100х228 х118 Мощность ТЭН - 800 Вт - 103

SL-Comet-N - фен гостиничный 77 205х270 х110 Мощность ТЭН - 1кВт - 119

SL 2500 NA - сушка для рук 270 240х270 х192 Мощность ТЭН - 2 . 5кВт 55 688

SL Comet - P - фен гостиничный 71 205х220 х112 Мощность ТЭН - 1 . 2кВт - 103

CB - 2005 Blanco - настенный обогреватель, белый, таймер - 270х100 х400 Мощность ТЭН - 1 . 0/1 . 8кВт. - 102

CB - 2005 Inox - настенный обогреватель, нержавейка, таймер - 270х100 х400 Мощность ТЭН - 1 . 0/1 . 8кВт. - 119

СВ - 2005 TS Blanco - настенный обогреватель, белый; держатель полотенца - 390х240 х590 Мощность ТЭН - 1 . 0/1 . 8кВт. - 135

СВ - 2005 TS Inox -настенный обогреватель, нержавейка; держатель полотенца - 390х240 х590 Мощность ТЭН - 1 . 0/1 . 8кВт. - 152

Meteor - EC - напольный тепловентилятор - 435х205 х432 Мощность ТЭН - 2 . 2кВт 44 149

Тепловое оборудование (S&P)
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Цены Soler&Palau (S&P, Испания) тепловые завесы

Прайс-лист S&P: рекомендуемые производителем цены с 2018 г.

Инженер-климат, г.Санкт-Петербург, (812) 702-76-82. www.inklimat.ru 

В наличии в СПб и на заказ. СКИДКИ  при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru 

Модель Мощность (кВт) Напряжение (В/Гц) Скорость м3/ч Размер, мм Высота проема ПДУ (dB(А)) Цена, евро (€)

COR-4 900S ТЭН - 2 / 4 230В/50 2 409/316 860x180x130 1,5 метра нет - 456

COR-6 900S ТЭН - 3 / 6 380В/50 2 409/316 860x180x130 1,5 метра нет - 502

COR-F 1000N без нагрева 230В/50 2 1420/1098 1080x210x250 3 метра CR-F 48 621

COR-F 1500N без нагрева 230В/50 2 2675/2060 1686x210x250 3 метра CR-F 50 904

COR-F 2000N без нагрева 230В/50 2 2744/2218 2186x210x250 3 метра CR-F 49 1197

COR-3. 5 1000N ТЭН- 3 . 5 230В/50 3 1384/1070/640 1080x210x250 3 метра CR-6\9N 48 791

COR-6 1000N ТЭН - 3/6 380В/50 3 1384/1070/750 1080x210x250 3 метра CR-6\9N 48 964

COR-9 1500N ТЭН - 4 . 5/9 380В/50 3 2545/1960/1180 1686x210x250 3 метра CR-6\9N 50 1295

COR-18 2000N ТЭН - 9/18 380В/50 3 2600/2250/1980 2186x210x250 3 метра CR-6\9N 49 1752

COR-2F без нагрева 230В/50 2 2220 2148x184x208 2,5 метра CR-F 47.5 962

COR-10 ТЭН - 5/10 380В/50 1 2150 2148x184x208 2,5 метра CR-10 47.5 1296

COR-1000 NW 9 9 кВт, вода 90-70°С 230В/50 3 1623/1063/812 1080x210x250 3 метра CR-NW 48 1164

COR-1500 NW 15 15кВт, вода 90-70°С 230В/50 3 2812/1866/1355 1686x210x250 3 метра CR-NW 50 1504

COR F 1000 FT без нагрева 230В/50 2 1665/1293 1087x204x390 3 метра CR-F 59 1182

COR F 1500 FT без нагрева 230В/50 2 2581/2275 1694x204x390 3 метра CR-F 61 1951

COR -6 1000 FT ТЭН- 3/6 380В/50 3 1564/1336/1034 1087x204x390 3 метра CR-6\9N 59.5 1892

COR -9 1000 FT ТЭН - 4 . 5/9 380В/50 3 1564/1336/1034 1087x204x390 3 метра CR-6\9N 59.5 1944

COR -9 1500 FT ТЭН - 4 . 5/9 380В/50 3 2392/2109/1728 1694x204x390 3 метра CR-6\9N 61.5 2309

COR -12 1500 FT ТЭН - 6 / 12 380В/50 3 2392/2109/1728 1694x204x390 3 метра CR-6\9N 61.5 2432

COR-1000 FTW 10 10 кВт, вода 90-70°С 230В/50 3 1322/1025/701 1087x204x390 3 метра CR-NW 60 1814

COR-1500 FTW 17 17кВт, вода 90-70°С 230В/50 3 2057/1771/1293 1694x204x390 3 метра CR-NW 62 2337

COR-IND M 1000 F без нагрева 230В/50 2 3400/3037 1390x315x405 5 метров CR-20 55 2698

COR-IND M 1500 F без нагрева 230В/50 2 4849/4071 1970x315x405 5 метров CR-20 59 3508

COR-IND M 1000/12 ТЭН - 6/12 380В/50 2 3112/2489 1390x315x405 5 метров CR-30 55 3983

COR-IND M 1500/18 ТЭН - 9 / 18 380В/50 2 4955/4375 1970x315x405 5 метров CR-30 59 4973

COR-IND M 1000 W27 27 кВт, вода 90-70°С 230В/50 2 2753/2436 1390x315x405 5 метров CR-20 55 3427

COR-IND M 1500 W35 35 кВт, вода 90-70°С 230В/50 2 3766/3062 1970x315x405 5 метров CR-20 59 4410

COR-IND 1000 F без нагрева 230В/50 2 4500/3600 1390x315x405 6 - 10 метров CR-20 57 2767

COR-IND 1500 F без нагрева 230В/50 2 6500/5800 1970x315x405 6 - 10 метров CR-30 61 3606

COR-IND 1000/18 ТЭН - 9/18 380В/50 2 4250/3800 1390x315x405 6 - 10 метров CR-20 57 3987

COR-IND 1000/24 ТЭН - 12 / 24 380В/50 2 4250/3800 1390x315x405 6 - 10 метров CR-20 57 3976

COR-IND 1500/24 ТЭН - 12 / 24 380В/50 2 6900/6300 1970x315x405 6 - 10 метров CR-30 61 5031

COR-IND 1500/36 ТЭН - 18 / 36 380В/50 2 6900/6300 1970x315x405 6 - 10 метров CR-30 61 5041

COR-IND 1000 W33 33 кВт, вода 90-70°С 230В/50 2 5200/4100 1390x315x405 6 - 10 метров CR-20 57 3494

COR-IND 1500 W50 50 кВт, вода 90-70°С 230В/50 2 7500/6500 1970x315x405 6 - 10 метров CR-20 65 4664
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COR-FTW FT COR-N NW COR-S

Пульт управления CR-20 для завес COR-IND M-1000F, COR-IND M-1500F

Пульт управления CR-30 для завес COR-IND M-1000F, COR-IND M-1500F

Пульт управления CR-AUTOMATIC для завес серии COR-N

Тепловые завесы - горизонтальные (S&P)

Декоративные решетки для встраиваемых завес REJA COR-FT-1000 AL (Алюминий), REJA COR-FT-1000 BL (Белый), REJA COR-FT-1000 NG (Черный)

Декоративные решетки для встраиваемых завес REJA COR-FT-1500 AL (Алюминий), REJA COR-FT-1500 BL (Белый), REJA COR-FT-1500 NG (Черный)

Пульт управления COR-F для завес COR-2F

Пульт управления CR-10 для завес COR-10

Инженер-климат. В наличии в СПб и на заказ. СКИДКИ при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru



Цены Soler&Palau (S&P, Испания) калориферы

Прайс-лист S&P: рекомендуемые производителем цены с 2018 г.

Инженер-климат, г.Санкт-Петербург, (812) 702-76-82. www.inklimat.ru 

В наличии в СПб и на заказ. СКИДКИ  при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru 

Модель
Мощность нагревателя 

(кВт)

Посадочный размер, 

мм (ШхВ)
Цена, евро, (€)

IBE-200/9T 9.0 400х200 405

IBE-225/16. 5T 16.5 500х250 519

IBE-250/16. 5T 16.5 500х300 534

IBE-285/20T 20 600х300 672

IBE-315/30T 30 600х350 797

IBE-355/30T 30 700х400 809

IBE-400/50T 50 800х500 1112

IBE-450/67T 63 1000х500 1529

IBW-200-2 2-х рядный 400х200 162

IBW-200-4 4-х рядный 400х200 228

IBW-225-2 2-х рядный 500х250 218

IBW-225-4 4-х рядный 500х250 299

IBW-250-2 2-х рядный 500х300 242

IBW-250-4 4-х рядный 500х300 336

IBW-285-2 2-х рядный 600х300 262

IBW-285-4 4-х рядный 600х300 400

IBW-315-2 2-х рядный 600х350 287

IBW-315-4 4-х рядный 600х350 433

IBW-355-2 2-х рядный 700х400 360

IBW-355-3 3-х рядный 700х400 455

IBW-400-2 2-х рядный 800х500 473

IBW-400-3 3-х рядный 800х500 607

IBW-450-2 2-х рядный 1000х500 550

IBW-450-3 3-х рядный 1000х500 728

Канальные электрические калориферы для прямоугольных каналов Канальные электрические калориферы для круглых каналов

Напряжение (В/Гц) Модель
Мощность нагревателя 

(кВт)
Напряжение (В/Гц)

Диаметр посадки, 0 

мм

Цена, евро, 

(€)

380/50, 3ф MBE-125/12B 1.2 230/50 125 145

380/50, 3ф MBE-160/21B 2.1 230/50 160 171

380/50, 3ф MBE-200/60T 6.0 380/50, 2ф 200 289

380/50, 3ф MBE-200/90T 9.0 380/50, 3ф 200 321

380/50, 3ф MBE-250/60T 6.0 380/50, 3ф 250 270

380/50, 3ф MBE-250/90T 9.0 380/50, 3ф 250 317

380/50, 3ф MBE-315/60T 6.0 380/50, 3ф 315 275

380/50, 3ф MBE-315/90T 9.0 380/50, 3ф 315 335

Канальные водяные калориферы для прямоугольных каналов MBE-355/90T 9.0 380/50, 3ф 355 378

- MBE-355/120T 12.0 380/50, 3ф 355 438

- MBE-355/150T 15.0 380/50, 3ф 355 496

- MBE-355/180T 18.0 380/50, 3ф 355 538

- MBE-400/150T 15.0 380/50, 3ф 400 523

- MBE-400/180T 18.0 380/50, 3ф 400 581

- Канальные водяные калориферы для круглых каналов

- MBW-100 2-х рядный - 100 189

- MBW-125 2-х рядный - 125 197

- MBW-160 2-х рядный - 160 213

- MBW-200 2-х рядный - 200 231

- MBW-250 2-х рядный - 250 313

- MBW- 315 2-х рядный - 315 364

- MBW-355 2-х рядный - 355 427

- MBW-500 2-х рядный - 500 575

- MBW-400 2-х рядный - 400 427

- MBW-450 2-х рядный - 450 575

Инженер-климат. В наличии в СПб и на заказ. СКИДКИ при обращении: (812)702-76-82, info@inklimat.ru


